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PROLOGO

En la Regién de las Américas, los paises de América Latina y el Caribe
han realizado progresos substanciales en la extensién de cobertura de servi-
cios de abastecimiento de agua beneficiando principalmente la poblacién
urbana y las comunidades rurales de mayor concentracién. Los progresos
mas trascendentales se cumplieron durante los decenios de los afios 60 y 70
cuando los respectivos gobiernos tomaron decisiones conjuntas de ampliar
las coberturas, primero en 1961 en ocasién en que los presidentes de los
pafses trazaron las metas de la Carta de Punta del Este, y en 1972 cuando
los Ministros de Salud fijaron también metas regionales en agua y sanea-
miento como parte del Plan Decenal de Salud para las Américas. En ambos
decenios se realizaron progresos en la extensién de los servicios y se dieron
pasos importantes para favorecer el desarrollo del sector. Hubo mejor percep-
cién por parte de los usuarios sobre el beneficio del agua potable para la
salud y una favorable predisposicién y aceptaci6n sobre el pago de cargos
por el uso delos servicios. Durante este periodo, en la mayoria de los paises
de la Regién se realizaron progresos en el desarrollo institucional dando
lugar a la creacién de entidades descentralizadas y de cardcter empresarial.
Este movimiento fue apoyado en gran parte con recursos externos prove-
nientes de los Bancos internacionales de desarrollo y de entidades de coopera-
cién bilateral.

Dentro del espiritu del Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua
Potable y del Saneamiento (1981-1990)— DIAAPS, lanzado en 1980 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos reiteraron su
voluntad de continuar contribuyendo al desarrollo de los servicios. Se inicia
asi otro periodo de concentracién en el sector, y esta vez dentro de un marco
de compromiso universal.

Toda revisién de los progresos del sector en los paises de América Latina
y el Caribe, sin embargo, puntualiza las deficiencias de la operacién y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento como de los méas
trascendentales, Frecuentemente el funcionamiento de las instalaciones se
ve interrumpido perjudicando la calidad y eficiencia de los servicios. En
el caso de las pequefias comunidades, los acueductos dejan de trabajar mucho
antes de cumplir su perfodo ttil. En esta situacién las inversiones no producen
los retornos esperados.



En respuesta a esta preocupacién, el Programa de Salud Ambiental de la
OPS ha incorporado entre sus objetivos de trabajo el apoyar y colaborar con
los gobiernos enla atenci6n del problema. Del analisis de lo ocurrido, el Pro-
grama ha considerado que entre los aspectos que deben ser prioritariamente
atendidos para corregir esta situacin, se encuentran aquellos de naturaleza
gerencial que corresponde a los responsables por el manejo de las institu-
ciones respectivas. Sobre los aspectos técnicos del problema, que son también
muy importantes y contribuyen a la solucién, se ha incidido en el pasado
a través de intervenciones de diferente indole, debiéndose centrar la accién
en favorecer que las instituciones cumplan, con mayor eficiencia sus respon-
sabilidades bésicas de operar y mantener adecuadamente los servicios. En
este contexto el desarrollo y la utilizacién adecuada de los recursos humanos
reviste fundamental importancia.

Producto del anilisis del problema y sus proyecciones es el documento
que el Programa presenta como una contribucién al referido DIAAPS.
Esperamos que el mismo sea de utilidad a las personas que toman las deci-
siones sobre el desarrollo del sector y de sus instituciones y contribuya a
fortalecer una actitud de accién gerencial que atienda las imperiosas
necesidades que se presentan en este campo.

Ing. Guillermo H. Davila,
Coordinador Programa de
Salud Ambiental
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INTRODUCCION

El abastecimiento adecuado de agua potable y los servicios de saneamiento
bésico, proveen beneficios inmediatos y tangibles en bienestar y mejoria
de la salud de las comunidades que cuentan con estos servicios.

El méximo beneficio para la salud, se obtiene cuando los servicios de agua
potable y saneamiento funcionan permanentemente y dentro de normas
minimas aceptables de cantidad y calidad. Esto exige de los responsables
por la prestacién de los mismos que se lleve a cabo eficientemente la opera-
cién y el mantenimiento de los sistemas; sin embargo, los esfuerzos realizados
por los paises e instituciones internacionales de cooperacién técnica y finan-
ciera, en el campo de operacién y mantenimiento, no han conseguido aiin
superar la situacién critica en la que se encuentran gran parte de los sistemas
de la Regién.

Si se analiza desde el punto de vista de los resultados, muchas de las ins-
tituciones presentan;

® bajas coberturas de agua potable y principalmente de alcantarillado (menos
del 60% urbano y apenas 20% rural),

® agua de calidad inadecuada y suministro intermitente,

¢ bajas presiones y falta de confiabilidad en €l servicio.

Si se considera la eficiencia en la prestacién de los servicios:

® Pérdidas del 50 a 60% del total producido.

® Baja productividad del personal (70 a 100 conexiones de agua mds alcan-
tarillado/total empleados).

® Altos costos de operacién (quimicos, energia, mano de obra).

® Altos costos de reparaciones, en sustitucién al mantenimiento preventivo.

Las alternativas técnicas seleccionadas, no siémpre corresponden a las
de menor costo o a las tecnologias mas adecuadas al medio donde deber4n
funcionar, afectando no sélo la economifa, sino la operacién y el manteni-
miento durante su vida util.

Adicionalmente, alas posibles deficiencias institucionales, la falta de per-
sonal capacitado y la carencia de recursos financieros continiian afectando
la operacién y mantenimiento de los sistemas.

Aunque muchas variables podrian ser identificadas como responsables
por esa situacién, no hay una que tenga tanto impacto como la falta de
una gerencia efectiva en la prestacién de los servicios de agua potable y

1x



saneamiento, segln se ha identificado en los diagnésticos efectuados en los
paises, con la cooperacién técnica de OPS en las dos Gitimas décadas.
Esto es mas evidente en aquellos sistemas criticos, donde no se tienen
Ob_jcthOS claramente definidos, no se cuenta con una planificacién a largo
plazo, ni una programacién y presupuesto en el corto plazo. Se caracterizan
atin la falta de instrumentos operativos y gerenciales para la programacién,
evaluacién y control de las actividades, restricciones en la calidad y flujo de
las informaciones, falta de manuales, catdlogos y catastros necesarios para
orientar la correcta operacién y mantenimiento de los sistemas, asf como
para capacitar debidamente el pcrsonal falta de coordinacién entre las etapas
de elaboracién de proyectos, ejecucién de obras y entre su terminacién y
puesta en marcha; limitaciones en el mantenimiento preventivo, generadas
muchas veces por falta de claridad en los beneficios versus los costos.
Falta de liderazgo y limitadas habilidades de direcci6n ante situaciones
cambiantes, mds debido a factores socio-econémicos que técnicos, colocan
a los niveles gerenciales responsables por la operacion y mantenimiento,
en condiciones desfavorables para la toma de decisiones. Pero pnnc1palmcntc
la carencia de control operacional y gerencial, agravada por la ausencia de
sistemas de informacién que apoyen esos procesos de decision, es el mayor
responsable por gran parte de los problemas de desempeno institucional.
La OPS, ha cooperado en los diferentes campos con los paises miembros,
tanto en los aspectos técnicos y operacionales, como en los gerenciales para
obtener en su conjunto un desarrollo integral de las instituciones respon-
sables. Sin embargo, muchas de estas acciones se llevan a cabo paraatender
necesidades especificas sin considerar necesariamente todas las variables
involucradas, requiriéndose atin establecer una conceptuacion uniforme que
armada a estrategias efectivas de implantacion, canalicen todos los recursos
disponibles de la Organizaci6n y los paises para lograr el impacto necesario
para la solucién de este problema en el corto y medio plazo, a fin de con-
tribuir al alcance de las metas del DIAAPS/SPT 2000.
Esta situacién, motivé al Programa de Salud Ambiental (HPE) de la OPS
a formular un modelo de Gerencia de Operacién y Mantenimiento, el cual
fue posteriormente revisado en la reunién de expertos que se llevé a cabo
para el efecto en Cali, Colombia del 3 al 6 de septiembre de 1985, con el
patrocinio de las Empresas Municipales de Cali. En la reunién se discutieror
estrategias para la planificacién de la cooperacién técnica, a fin de efectuai
a través de una accién conjunta de los paises, la Oficina Central y los Centros,
la consolidacién de las actividades desarrolladas por OPS en calidad del
agua, optimizacién de plantas de tratamiento, control de pérdidas, optimiza-
cién de redes de distribucién en forma integral con el desarrollo institu-



cional para el fortalecimiento de la Operacién y Mantenimiento, a través
del desarrollo de la capacidad técnica, operacional y gerencial de los recursos
humanos. Con esto se espera contribuir a la optimizacién de la capacidad
instalada, y la extension de la cobertura de servicios de agua potable, para
el alcance de las metas del DIAAPS en la Regién.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este documento, es presentar los conceptos y actividades
gerenciales involucradas en la Operacién y el Mantenimiento de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento, para orientar la promocién y cooperacién
técnica con los paises miembros, en el fortalecimiento de la capacidad téc-
nica, operacional y gerencial necesaria para operar y mantener los sistemas
de agua potable y saneamiento, que permitan la prestacién de los servicios
dentro de los limites de calidad, continuidad, cobertura y costos establecidos
para contribuir efectivamente en la salud, bienestar y desarrollo de los paises
de la Regidn.

El documento est4 compuesto por cuatro capitulos asi:

CAPITULO 1. ENFOQUE SISTEMICO
Describe el uso del enfoque sistémico para el anlisis de las
funciones de una Empresa de Agua Potable y Saneamiento,
como herramienta para solucién de problemas institucionales.
Detalla especificamente el sistema Operacional y respecti-
vos Subsistemas.

CAPITULO II. GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Presenta los niveles gerenciales y las actividades y elementos
de negociacién que permitiran a los usuarios de este docu-
mento, formular la matriz ocupacional y respectivos perfiles
de las funciones gerenciales de Operacién y Mantenimiento
para el desarrollo de los recursos humanos de una institucién.
Incluye los programas y proyectos que en forma prioritaria
caracterizan las responsabilidades de los Gerentes de Opera-
cién y Mantenimiento.

CAPITULO III. SISTEMAS DE INFORMACION
Establece el marco conceptual, metodologia, centros de deci-
si6n e indicadores basicos para el desarrollo de sistemas de
informaci6n gerencial y sistemas de apoyo a los procesos de
decisién en Operacién y Mantenimiento.

x1i



CAPITULO 1V. ACTIVIDADES DE IMPLANTACION
Plantea las etapas y actividades a desarrollar para la implan-
tacién de las propuestas formuladas en el documento. La or-
ganizacién de la Operacién y Mantenimiento; el desarrollo
de los Recursos Humanos; el desarrollo de los Sistemas de
Informacién y la organizacién de un Programa Nacional de
Control de Pérdidas.

COMO USAR EL MODELO

Las orientaciones contenidas en este modelo, estin planteadas de tal forma
que puedan servir de guia para el desarrollo de la capacidad gerencial de
Empresas de Agua Potable y Saneamiento. Su caricter general, requiere
de la adaptacién adecuada a las condiciones especificas de cada pais € ins-
tituciones componentes del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Como
tal, no pretende ser exhaustivo en el tratamiento de los diferentes aspectos
abordados, sirviendo apenas como elemento de referencia y marco conceptual
para el desarrollo de acciones a nivel del sector, de las instituciones y de
los individuos que las integran, dentro de estrategias adecuadas a la cultura
y condiciones socio-econémicas de cada pafs.

El modelo aqui propuesto, debe servir como complemento y no substituto
de las diferentes técnicas y respectivos manuales para la Operacién y Mante-
nimiento de sistemas y componentes de Agua Potable y Alcantarillado, am-
pliamente desarrollados dentro y fuera de la Regién de las Amé€ricas y algunos
de los cuales se incluyen en este documento como referencia bibliografica.

!Para mayor informacién sobre manuales de Operacién y Mantenimiento, ver el Indice
Computarizado de la Red Panamericana de Informacién y Documentacién en Ingenieria
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDISCA)—OMS/OPS/HPE. Centro Panamericano
de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perg.

xii



Capitulo I

Enfoque Sistémico

1.1 SISTEMAS ORGANIZACIONALES

En la aplicacién de la teorfa de los sistemas, el enfoque sistémico, sirve
como marco de referencia parala descripcién y formulacién de las organiza-
ciones. Los sistemas entendidos como el conjunto de elementos que orde-
nados dentro de determinados patrones interactian para obtener objetivos
y propositos definidos, proporcionan una metodologia que permite abstrae:
y catalogar las organizaciones y estudiar las interrelaciones entre los elemen-
tos que las componen. Este abordaje facilita el anélisis detallado de la
organizacién u organizaciones, adn en situaciones de gran complejidad,
sin perder la visién de conjunto.

Dentro de este contexto, son muchas las formas en que pueden ser con-
ceptuados los diferentes sistemas que actian dentro y entre las organiza-
ciones. Asf también, los niveles de agrupacién y sus objetivos.

Estos pueden ser caracterizados mediante la identificacién de campos de
actuacién especifica (energia, telecomunicaciones, saneamiento, etc.) apli-
cados para estudios sectoriales e intrasectoriales; sistemas responsables por
funciones organizacionales, normalmente aplicados para el estudio de la
institucién y sus funciones y finalmente sistemas que permitan analizar la
relacién entre la organizacién y el ambiente que la rodea.

En el proceso de Desarrollo Institucional todos los tres tipos de sistemas
son aplicables y ttiles en el anlisis de una institucién o grupo de institu-
ciones. Cabe aqui discutir los referentes a las funciones organizacionales,
de forma tal que permitan estudiar sistémicamente la organizacién como
un todo y sus diferentes componentes en detalle.

En el campo de la salud ambiental y principalmente en el sector de
Agua Potable y Saneamiento, la Organizacién Panamericana de la Salud/
Organizacién Mundial de la Salud, ha venido desarrollando estos concep-
tos a través de la cooperaci6n técnica para el Desarrollo Institucional en
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conjunto con los pafses y sus respectivas instituciones, principalmente en
las dos dltimas décadas.

Fue asi como dentro del Programa de Asistencia Técnica para las Em-
presas Estaduales de Saneamiento de Brasil, SATECIA-en convenio con el
Banco Nacional de la Habitacién de ese pais, se definieron y desarrollaron
los siguientes sistemas organizacionales: Planificacion, Operacional, Co-
mercial, Financiero, Recursos Humanos y Administrativo de Apoyo, siendo
estos ltimos un grupo de sistemas de diferente orden que permiten el man-
tenimiento del sistema empresa alimentdndolo con los recursos materiales,
de transporte, y otros necesarios para su actividad.

Este grupo de sistemas basados en las funciones que ejecutan normalmente
las Empresas de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado componen el
sistema Empresa. Cada uno de ellos a su vez estd conformado por diferentes
subsistemas.

Los subsistemas funcionales que componen cada sistema organizacional
tal como se muestran en la siguiente figura y cuya descripcion se presenta
en el Cuadro No. 1, han sido agrupados convenientemente para su analisis;
sin embargo, es importante recordar, que no necesariamente corresponden a una
estructura organizacional. En general, teniendo en cuenta que cada subsistema
cumple con las actividades correspondientes a una funcién, permite que
su agrupacién por funciones sea compatible con diferentes alternativas de
estructura organizacional, siempre que sean respetados sus procesos de deci-
si6n, informaciones, entradas, salidas, interacciones e interconexiones.

En adici6n a los sistemas mencionados anteriormente, podria considerarse
por separado el procesamiento de las informaciones, el cual en conjunto
con las actividades de la alta gerencia conforma el subsistema guiador de
la organizacién por cuyo intermedio se establecen metas, prioridades, pro-
gramacién, responsabilidades, distribucién de recursos y todo el proceso
de decisi6n.! Esta actividad en una etapa inicial de un programa de Desa-
rrollo Institucional, puede conceptuarse como el elemento de enlace de los
subsistemas y sistemas, hasta llegar al establecimiento de la informacién
necesaria para Control Gerencial. (Entendiéndose esta como la informa-
cién a través de la cual se pueden medir resultados, tomar acciones correc-
tivas, formular nuevos parametros y distribuir los recursos).

Para alcanzar este nivel, es necesario desarrollar simultdneamente a través
de la implantacién de los sistemas organizacionales antes mencionados, todos
los controles operacionales y colectar los datos generados por los diferentes
subsistemas mediante los respectivos procesos. En esta etapa debe disponerse

Wer “Institution Building and Development”, Joseph W. Eaton. SAGE Publications,
Beverly Hills, USA.



Enfoque Sistémico

GRAFICO No. 1
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ya de patrones de gestién y de resultados previstos a partir del sistema de
planificacién, a fin de identificar las variaciones, analizarlas y formular las
acciones correctivas necesarias.

En el proceso de implantacién de las funciones organizacionales, se van
definiendo entonces, los instrumentos necesarios para las actividades geren-
ciales y las informaciones correspondientes, en sus diferentes niveles.

La integracién de los diferentes niveles de procesamiento de los datos,
proyectada en forma tal que las informaciones generadas sirvan de base
para las funciones operacionales de la organizacién, su administracién y sus
procesos decisorios, conforman en su conjunto el sistema de informacién
cominmente conocido. Su concepcién como sistema de informacién geren-
cial, permite cumplir funciones adicionales a las de simple procesamiento

de la informaciones.?

*Ver Gordon B. Davis: Management Information Systems, McGraw-Hill Kogakusha,
Ltd. Tokyo, 1974.
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Cuadre No. 1

Descripcién de Sistemas Organizacionales'

SISTEMA OPERACIONAL: El Sistema OPERACIONAL comprende el conjunto de recursos
y actividades necesarios para administrar la elaboracién de proyectos y la construccibn de
obras, asi como para operar los sistemas de agua y de alcantarillado y mantener las instala-
ciones y equipos utilizados en los sistemas. Funciona a través de sus subsistemas de gerencia
de proyectos y obras, operaciin y mantenimiento parael logro de sus objetivos, mediante actividades
en los diferentes niveles (central, regional y/o local) de la organizacion.

SISTEMA COMERCIAL: El Sistema COMERCIAL se destaca como elemento estratégico
para alcanzar los objetivos de la organizacién, sirviendo de instrumento para la promocién
y venta de los servicios, asf como para la recuperacion del costo de prestacién de los mismos
entre los usuarios beneficiados, permitiendo asf obtener la autosuficiencia financiera de la
institucién. Cumple su funcién conforme a las politicas, normas y planes para €l establecidos
a partir de la demanda del mercado consumidor, mediante la ejecucién de un conjunto de
actividades dentro de los subsistemas de comercializaciin, catastro, medicion de consumos, Sfactura-
cidn y cobranza, a fin de garantizar la obtencién de sus objetivos.

SISTEMA FINANCIERO: Comprende el conjunto de politicas y normas establecidas por la
institucién para la realizacién de sus operaciones financieras, asi como los procedimientos
y métodos utilizados para registrar y evaluar la gestién financiera, e informar sobre sus
resultados. Estas actividades se agrupan convenientemente en los subsistemas de: administracidn
de recursos financieros y contabilidad.

SISTEMA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS:
definido por el conjunto de politicas, normas y procedimientos que proporcionan a la organi-
zacién el elemento humano necesario, estableciendo y manteniendo las condiciones para
su mejor utilizacién, su desarrollo y renovacién oportunas. Para esto, es necesario efectuar
una planificacién de la demanda y oferta de esos recursos, debiendo cumplirse las diferentes
actividades: las técnicas a través de los subsistemas de clasificacién y valoracién de cargos,
reclutamiento y seleccién de personal, evaluacién del desempleo y adiestramiento; las activi-
dades de control a través del subsistema de control administrativo de personal, y las de relaciones
humanas mediante la Asistencia Social, Seguridad Industrial y Salud de los Trabajadores.

Los SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE APOYO estén conformados por:

o E| Sistema de Administracién de Suministros, definido como el conjunto de politicas, normas
y procedimientos con los cuales se dotaa lainstitucién, de los bienesy servicios necesarios
para la operacién y mantenimiento y la construccién de los sistemas de agua y sanea-
miento. Actida por conducto de tres subsistemas — Gestién y Control de Existencias,
Administracién de Compras y Almacenamiento y Distribucién de Materiales.

o El Sistema de Administracién de Patrimonio, que comprende las actividades de catastro,
custodia y control de los bienes patrimoniales de la institucién.

o El Sistema de Administracién de Transportes, responsable por la gestién, operacién y manteni-
miento de los vehiculos que necesita la institucién para sus operaciones, desarrolladas
a través de los subsistemas de administracién de la operacién y administracién del
mantenimiento.

o El Sistema de Comunicacion Social, comprende las actividades que la empresa realiza en
los ambitos externo e interno en los diferentes niveles, central, regional y/o local donde
actiia la organizacién, para dar a la comunidad de acuerdo con la politica de la alta
direccién, una imagen adecuada de la institucién, conseguir el apoyo y participacién
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de lacomunidad enlaplanificacién y ejecucién de sus planes (4mbito externo) asi como
mantener las buenas relaciones con los empleados y las de éstos entre si (4mbito interno).

SISTEMA DE PLANIFICACION: Este ssistema inicia su accién con el andlisis y cuantifica-
cibn del problema y su solucién, comparando la situacién actual de cobertura de los servicios
y las metas establecidas de acuerdo a las politicas socio econémicas del pais dentro de los
planes sectoriales.

A partir de ese marco de referencia, el Sistema de Planificacién debe buscar el cumpli-
miento eficaz de los objetivos de la organizacién (la Empresa como un todo) a largo, medio
y corto plazo, mediante la optimizacién de las partes para obtener una relacién insumo/
producto eficiente, obteniendo como resultado la efectividad en el alcance de las metas. Esto
permite satisfacer las necesidades externas del ambiente en que actda, al atender la demand:
de servicios expresada por la comunidad.

Genera como producto los programas de expansién fisica, de desarrollo institucional y
econ6mico financieros, para establecer la factibilidad de los objetivos, planes y programas
de la organizacién, con su correspondiente control de la ejecucién, soportado por el sistema
de informacién. Estas actividades las lleva a cabo a través de sus subsisteras de planificacion
Sistca, econdmico financiera y organizacional, de programaciin y de control.

!Desarrollados dentro del Programa de Asisiencia 1écnica para las Empresas Estaduales de Sanea-
miento de Brasil, SATECIA, Convenio: Banco Nacional de la Habitacién (BNH)/Organizacién
Panainericana de la Salud (OPS) (1975-1980).

En el Capitulo III, se hace una descripcién de los objetivos, estructura
y elementos de un sistema de informacién para apoyar a la Gerencia de
Operacién y Mantenimiento en sus procesos de decisién.

1.2 SISTEMA OPERACIONAL

Con el objeto de caracterizar especificamente las funciones pertinentes a
la Operaciény Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
de una Empresa responsable por la prestacién de esos servicios, motivo de
este documento, se describe a continuacién, el Sistema Operacional y sus
respectivos subsisternas. Como se ha indicado anteriormente, debe entenderse
que para que el sistema contribuya al alcance de los objetivos de la Institu-
cion, asi como de los suyos propios deber4 recibir los insumos de bienes y
servicios de los otros sistemas organizacionales descritos en 1.1, siendo
necesario por consiguiente obtener el desarrollo arménico de la organiza-
cién. Sin embargo, para facilitar su anélisis y haciendo uso de las propiedades
de simplificacién y factorizacién del enfoque sistémico, se presentan en este
capitulo, los objetivos basicos del Sistema y la descripcién de sus actividades
caracteristicas conformadas en subsistemas, asf como la de su funcionamiento.
Este dltimo mediante la representacién de sus operaciones y su interrelacién
con el Ambiente y con los demas sistemas del Sistema Empresa.
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1.2.1 Definicion

El sistema operacional de una empresa de servicios de agua potable y
saneamiento comprende el conjunto de recursos y actividades necesarios
para administrar la elaboraci6n de proyectos y la construccién de obras asi
como para operar los sistemas de agua y de alcantarillado y mantener las
instalaciones y equipos utilizados en los sistemas.

1.2.2 Objetivos

El sistema operacional tiene por objetivos:

e Facilitar a la empresa los estudios y proyectos que lleva consigo la ejecucion
de las obras necesarias para la provisién de servicios de agua y alcantarillado,
buscando las soluciones mas convenientes desde el punto de vista técnico,
econdmico y financiero.

e Lograr que las obras se desarrollen conforme a los planos y proyectos de la
empresa y a las necesidades de la comunidad, en lo que respecta a calidad,
funcionamiento, plazo y costo.

¢ Establecer los servicios que la empresa debe proporcionar a los usuarios en
condiciones satisfactorias en cuanto a cantidad, calidad, continuidad, cober-
tura y costo.

e Mantener las condiciones necesarias para que las instalaciones y equipos
puedan ser operados de manera adecuada y cumplan su funcién en forma
eficiente, continua y permanente, prolongando al maximo su vida ttil al menor
costo posible.

¢ Producir informacién sobre los sistemas de agua y alcantarillado y cada una
de sus unidades componentes, en cuanto a su funcionamiento y suficiencia
para atender las necesidades de la comunidad, permitiendo asi a la empresa
controlar y evaluar el funcionamiento y los resultados de la utilizacién de
los sistemas.

1.2.3 Elementos Componentes

Para alcanzar sus objetivos y basandose en las politicas y normas esta-
blecidas por la empresa, el sisterna operacional debe cumplir una serie de
actividades a través de las unidades propias del 4rea, o por intermedio de
otras unidades, funcionalmente coordinadas e integradas al sistema. En lz
implementacién y ejecucién de los planes y programas del sector y de le
empresa, el sistema debe actuar en permanente interaccién con los demas
sistemas y con el ambiente, a fin de alcanzar los objetivos y metas trazados.
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En la implementacién del Sistema Operacional es necesario agrupar los
varios procesos interrelacionandolos de forma que sean complementarios
entre si. Tales procesos son:

® Proceso de gerencia de Proyectos y Obras (elaboracién de estudios y proyec-
tos, construccién de obras, programacién y control de la ejecucién de pro-
yectos y obras).

¢ Proceso de Operaci6n de los sistemas de agua y alcantarillado en sus diferentes
componentes (captacion, aduccién, tratamiento, almacenamiento y distribu-
cién de agua y recoleccion, tratamiento y disposicién final de aguas servidas).

* Proceso de Mantenimiento de las instalaciones y equipos.

Esos procesos agrupados e interrelacionados de manera funcional, con-
forman el Sistema Operacional y permiten desarrollar sus actividades a través
de tres subsistemas:

® Subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras
® Subsistema de Operacién de Sistemas de Agua y Alcantarillado
* Subsistema de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

En el sistema actian adicionalmente otros elementos bésicos para su
funcionamiento: Recursos Humanos y Materiales, los Procedimientos, la
Estructura de Organizacién Funcional, las Comunicaciones y el Sistema
de Informacién que alimenta el proceso de decisién, todos ellos interactuando
dentro del Sistema, sometidos a las modificaciones y ajustes necesarios dentro
de un proceso dinidmico, para lograr sus objetivos.

El Gréfico No. 1.2 muestra las actividades internas del sistema como
elemento de enlace entre las politicas, objetivos y planes de la empresa y
la demanda de servicios, generada por la comunidad.

a. Subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras

Definicién

El subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras de una empresa de ser-
vicios de agua potable y saneamiento, es uno de los componentes del Sistema
Operacional y comprende el conjunto de recursos y actividades necesarios
para administrar la elaboracién de proyectos y la construccién de obras
requeridas para la prestacién de los servicios.

Objetivos

El objetivo general del subsistema es administrar los recursos requeridos
para el cumplimiento de los planes de inversién de la empresa, con respecto
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a proyectos y obras, buscando las soluciones mds adecuadas, desde el punto
de vista técnico, econémico y financiero.
Sus objetivos especificos son:

® Administrar eficientemente la obtencién, distribucién y utilizacién delos recur-
sos humanos y técnicos propios o externos, para la elaboracién de los estudios
y proyectos y para la construccién de obras de la Empresa.

® Evaluar las diferentes alternativas existentes seleccionando las de menor costo
para las obras requeridas y alimentar los procesos de decisién para la eficiente
obtencién, distribucién y utilizacién de los recursos necesarios.

¢ Controlar los programas de inversién de la empresa, de forma tal que las obras
construidas garanticen la buena calidad, continuidad y permanencia de los
servicios, dentro de patrones aceptables para la comunidad, y que faciliten
la operacién y el mantenimiento durante su vida Gtil.

® Garantizar la aplicacién de tecnologia adecuada al medio y que las soluciones
adoptadas en los proyectos estén de acuerdo con la capacidad de la Empresa,
aprovechando al méximo los recursos naturales disponibles.

¢ Obtener, mantener y proveer informaciones actualizadas necesarias a la
elaboracién de los proyectos y construccién de obras.

Actividades Basicas

En el subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras intervienen una serie
de elementos que interactian entre siy que agrupados en tres componentes
constituyen las actividades bésicas necesarias para alcanzar sus objetivos.

Estas actividades son:

® Elaboraci6n de Estudios y Proyectos

® Programacién y control de la elaboracién de proyectos y de la construccién
de obras

® Ejecucién de obras

Operaciones del Subsistema

El subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras es responsable por la
materializacién en Proyectos y Obras, de las metas fisicas contenidas en los
planes de desarrollo de la empresa, realizando actividades de caracter téc-
nico y gerencial en los diferentes niveles de la organizacién.

El subsistema recibe del Sistema de Planificacién, los planes y programas
globales para atender las demandas de servicios de agua y alcantarillado
de las comunidades y, en cumplimiento de su funcién, realiza un conjunto
de actividades para alcanzar los objectivos propuestos.
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Las actividades se inician con la programacién de proyectos y obras,
teniendo como marco de referencia los planes y programas generales, for-
mulados a nivel del Sistema de Planificacién. El objeto de la programacién
es la racionalizacién de las acciones referidas a la ejecucién de Proyectos
y Obras, permitiendo la obtencién de informaciones permanentemente ac-
tualizadas para evaluar y controlar su camplimiento, posibilitando ajustes,
correcciones e incluso la propia reprogramacién.

En cumplimiento con la programacién elaborada, se efectan los estudios
preliminares que serviran de base para el analisis de la factibilidad técnica
y econémica de los proyectos. En esta fase de definici6n de las opciones de
asignacién de recursos para inversion, le corresponde al subsistema de Gerencia
de Proyectos y Obras, actuar, bajo el punto de vista técnico (de Ingenieria)
y de Costo (de Construccién, de Operacién y de Mantenimiento) en coordi-
nacién con el sisterna de Planificacién, para evaluar las diferentes alternativas,
a fin de caracterizar un orden de prioridades y conceptuar sobre beneficios,
costos, conveniencias y restricciones de cada una de las alternativas.

El proceso de formulacién de proyectos para implantacién, ampliacién
y/o mejoramiento de un sistema de agua o alcantarillado, corresponde a
tres fases distintas.

e El estudio preliminar, antes indicado, dentro del cual se investigan todos
y cada uno de los aspectos técnicos, sociales y econémicos que intervienen
en la solucién de la demanda de servicios de una comunidad.

e E] anteproyecto que contempla y define todos los componentes de un sisterna
de agua o de alcantarillado, asf como la justificacién de su ejecucién anali-
zando las posibles alternativas de solucién y su respectiva factibilidad, de-
biendo considerar los elementos necesarios para la correcta operacién,
mantenimiento y administracién del sisterna durante su vida util.

e El proyecto final es un estudio integral y detallado del sistema, involucrando
los aspectos técnicos y econémicos combinados para desarrollar la solucién
de menor costo y estard basado en los estudios, conclusiones y recomenda-
ciones del anteproyecto respecto a la alternativa escogida, conteniendo todos
los insumos requeridos para la ejecucién de las obras.

Entre los procesos que caracterizan las operaciones del subsistema, se
encuentra lo referente a la contratacién de proyectos y obras incluyendo
los tramites administrativos pertinentes a: registro y clasificacién de con-
sultores y contratistas; elaboracién de términos de referencia y pliegos de
licitacién, hasta la adjudicacién y contratacién. A fin de que el subsistema
pueda cumplir con los objetivos, es necesario que la Empresa cuente con
una buena reglamentacién que sea clara, objetiva y que defina, tanto para
la Empresa como para los interesados, los criterios y procedimientos a
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emplear en la seleccién y en la contratacién para la elaboracién de proyec-
tos y construccién de obras.

Teniéndose en cuenta la garantia de calidad, continuidad, costo, segu-
ridad y correcto funcionamiento de las unidades operacionales una vez
puestas en servicio, es necesario establecer una sistemitica de programa-
cién y control de las actividades desde el inicio del trabajo hasta su finaliza-
cién, involucrando la supervisién de los proyectos y la fiscalizacién o
interventoria de las obras.

Para que esos controles permitan garantizar la calidad, cantidad y tiempo
de ejecucién del sistema, serd necesario verificar su operatividad (pre-
operaci6n), con los subsistemas de operacién y mantenimiento introdu-
ciendo los cambios necesarios hasta su recepcion final.

El Grafico No. 1.3 muestra la participacién y funcionamiento de los
elementos componentes del subsistema de Gerencia de Proyectos y Obras,
y su relacién con los otros subsistemas del Sistema Operacional.

b. Subsistema de Operacion

Definicién

El subsistema de operacién de sistemas de agua y alcantarillado, es uno
de los componentes del sistema operacional y comprende el conjunto de
actividades requeridas para operar las instalaciones y equipos destinados
a los sistemas de abastecimiento de agua y disposicién de aguas servidas
y para controlar su funcionamiento y la calidad de los servicios producidos.

Objetivos

El objetivo general del subsistema es producir los servicios que la empresa
debe proporcionar a los usuarios en condiciones satisfactorias de calidad,
cantidad y continuidad.

Son objetivos especificos:

e Operar los sistemas y ejecutar los procesos necesarios para que la prestacior
de los servicios, sea efectuada con la mayor eficiencia, seguridad y economia.

o Garantizar la buena calidad del agua distribuida (potabilidad) y de los ser-
vicios prestados (cantidad, presién, drenaje, continuidad).

® Obtener informaciones sobre el comportamiento de los sistemas de abasteci-
miento de agua y saneamiento en general, y de cada uno de sus componentes,
en cuanto a su funcionamiento y suficiencia para atender a las necesidades
que permitan evaluar su operatividad y los resultados de su utilizaci6n.
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A este subsistema cabe la gran responsabilidad de ser el medio para que
la empresa cumpla su mds importante objetivo, el de abastecer servicios
de agua y de saneamiento en la calidad y cantidad suficientes para satisfacer
las necesidades de las comunidades. De ahi la importancia del subsistema
para cumplir sus propios objetivos y de que la empresa le proporcione los
medios para conseguirlo.

Actividades Bdsicas

El subsistema de operacién de sisternas de agua y alcantarillado, como
fue definido, comprende un conjunto numeroso y complejo de actividades
realizadas en diferentes niveles de la organizacién, de acuerdo con los diversos
elementos constituyentes de los sistemas fisicos, abarcando recursos y téc-
nicas y obedeciendo a las exigencias del ambiente externo y de la condicién
critica de la produccién de los servicios.

Todas esas actividades se han agrupado en tres componentes para realizar
las funciones que permitirén al subsistema cumplir sus objetivos:

® Operacién de las instalaciones y equipos constituyentes de los sistemas fisicos,
necesarios a la realizacién de los procesos de produccién y distribucién de agua
potable y la recoleccién y disposicién de aguas servidas.

* Control de las operaciones y del funcionamiento de los elementos que inter-
vienen en los procesos de produccién (captacién, aduccién, tratamiento),
almacenamiento, distribucién y alcantarillado (recoleccién, tratamiento,
disposicién de aguas servidas), asi como de las condiciones de los elementos
que participan del subsistema (cuencas hidrograficas, manantiales, cuerpos
receptores, etc.).

* Control de los servicios proporcionados, en cuanto a calidad y cantidad de
agua, continuidad y cobertura del servicio de agua, drenaje, calidad y cober-
tura del servicio de alcantarillado.

Para alimentar estos procesos, es necesario colectar, registrar y procesar
las informaciones pertinentes con la confiabilidad, cantidad y oportunidad
tal que permitan realizar una programacién adecuada de las operaciones,
la ejecucibn de esas operaciones y los controles correspondientes.

Operaciones del Subsistema

A fin de cumplir su objetivo de producir los servicios de agua y de alcan-
tarillado que la empresa tiene que proveer a los usuarios, el subsisterna de
operacién realiza un conjunto de actividades de carActer operativo, técnico
y gerencial, enlos niveles central (sede), regional y local de la Organizacion,
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de acuerdo con normasy técnicas especificas y el plan de operaciones trazado.
Todo para cumplir las condiciones de calidad, cantidad y continuidad exigidos
por la naturaleza de esos servicios.

Las actividades se inician en la fase de pre-operacién de las instalaciones
y equipos, realizadas conjuntamente con la gerencia de proyectos y obras
con la finalidad de monitorear y evaluar el funcionamiento de los diversos
elementos (tuberias, estructura, equipos, etc.) y de conocer detalladamente
sus caracteristicas y constituir el catastro y archivo técnicos.

Los sistemas fisicos recibidos son operados de acuerdo con planes de opera-
ciones como se describen en 2.2, que contengan todos los elementos necesarios
para conseguir el més eficiente y econémico funcionamiento y la produccién
de servicios adecuados a las necesidades de la comunidad. Tales elementos
son: metas fisicas, programas de operacién, normas, procedimientos, catastros
técnicos, informaciones y flujos de comunicacién, instrucciones especiales, etc.

De la operacién de los sistemas deben ser obtenidosy registrados los datos
necesarios para producir informaciones que permitan controlar las opera-
ciones a fin de conseguir desempefios de acuerdo con las metas y parametros
establecidos, corrigiendo los desvios y fallas, y evaluar los resultados para
mantener los sistemas funcionando en conformidad con los objetivos y planes
previstos. También, debe suministrar informaciones sobre la operaci6n a
los otros sistemas de la empresa, especialmente a planificacién, financiero
y comercial, a fin de determinar la incidencia de la operacion de los sistemas
en los costos de la empresa, la disponibilidad de los sistemas locales para
atender el mercado consumidor, etc.

Fl funcionamiento del subsistera es critico en cuanto a la necesidad de
realizar actividades y procesos de mucha complejidad, con recursos no siem-
pre los mas adecuados y suficientes, mediante los cuales son producidos ser-
vicios igualmente criticos por ser una necesidad bésica para alcanzar la salud
y bienestar de la comunidad.

Por lo anterior la responsabilidad de gerentes y supervisores de la opera-
cién, debe orientarse prioritariamente hacia el monitoreo de la operaci6n
y de la calidad de los servicios producidos y a la procura de la satisfaccién
de los usuarios. Asi, sera posible cumplir con las metas de la empresa y los
planes de funcionamiento, controlando las operaciones y evaluando los
resultados a fin de verificar la conformidad y, cuando sea necesario, hacer
las correcciones convenientes, ya sea en las operaciones o en las normas.

El Gréfico No. 1.4 muestra la participacién y funcionamiento de los ele-
mentos componentes del subsisterna de Operacién del Sistema de Agua y
Alcantarillado, y su relacién con los otros subsistemas del Sistema  racional.
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¢. Subsistema de Mantenimiento
Definicién

El subsistema de mantenimiento de instalaciones y equipos, es uno de
los tres componentes del sistema operacional y comprende el conjunto de
actividades requeridas para prevenir o corregir las fallas ocurridas en las

instalaciones y equipos de los sistemas de agua y alcantarillado, en razén
de su utilizacién en la produccién de los servicios.

Objetivos

El objetivo general del subsistema es mantener los sistemas de agua y alcan-
tarillado para que puedan funcionar de forma eficiente, continua y segura,
conservando las instalaciones y equipos en estado de ser operados correc-
tamente y maximizando su vida util.

Son objetivos especificos:

e Desarrollar las acciones de mantenimiento con eficiencia, seguridad y economia.

o Monitorear el desempeiio de los equipos en cuanto a su funcionamiento
y demanda de mantenimiento, y evaluar su calidad y los resultados de su
utilizacién.

Actividades Bdsicas

El subsistema de mantenimiento de instalaciones y equipos comprende un
conjunto de actividades realizadas en diferentes niveles dela organjzacién,
sobre los elementos constituyentes de los sistemas fisicos. Envuelven recursos
y técnicas, obedeciendo a exigencias de continuidad en la prestacién de los
servicios de agua y alcantarillado.

Este conjunto de actividades puede agruparse en las dos funciones fun-
damentales del subsistema: la de mantenimiento preventivo y la de man-
tenimiento correctivo, que corresponden a los dos componentes basicos
del subsistema.

Para el cumplimiento de las funciones deben ejecutarse actividades geren-
ciales, técnicas y operativas, esenciales para un buen funcionamiento
del subsistema:

o Acciones a ser realizadas sobre las instalaciones y equipos constituyentes de
los sisternas fisicos, necesarios a su funcionamiento adecuado dentro de criterios
de eficiencia econbémica.

o Control de las acciones de mantenimiento ejecutadas sobre las instalaciones
y equipos, en términos de calidad y oportunidad.
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® Control y monitoreo de las diversas intervenciones hechas a fin de conocer
el desempefio de los equipos e instalaciones, estimar su vida itil y prever
su sustitucién cuando sea indicada por estudios de costo/beneficio y otras
razones técnicas.

¢ Colecta, registro y procesamiento de informaciones suficientes en confiabilidad,
cantidad y oportunidad, que permita el planeamiento y la ejecucién correcta
de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Operaciones del Subsistema

El subsistemna de mantenimiento cumple sus funciones de mantenimien-
to preventivo y correctivo, en los niveles central, regional y local de la
organizacién, obedeciendo normas y siguiendo técnicas especificas.

Como base en los objetivos y normas fijadas para el subsistema en los
planes de accién del sistema operacional, en las técnicas de mantenimiento
y en el universo a ser atendido y expresado en el Catastro Técnico, se for-
mula el plan de funcionamiento o plan de operaciones, el cual debe incluir
como se indica en 2.2, objetivos, las actividades, los procedimientos para
el trabajo técnico y administrativo, los rendimientos y otras normas de fun-
cionamiento, los calendarios de las intervenciones, el flujo de comunica-
cién y los tipos de recursos a ser utilizados.

El programa de mantenimiento preventivo, las acciones programadas en
los casos de mantenimiento correctivoy las fallas no previstas, dan origen a
la accién de los talleres y de los equipos de mantenimiento (regionales y locales)
para ejecutar los trabajos de mantenimiento, revisiones y reparaciones, por
medio de las cuales se conseguird que las instalaciones y equipos permanez-
can en condiciones de correcto funcionamiento, y en consecuencia, que los
sistemas fisicos puedan cumplir su funcién.

La informacién sobre las acciones de mantenimiento, los resultados de
las intervenciones y el estado final (después del mantenimiento) de las
unidades tratadas, deber4 ser registrado y comunicado al propio subsistema,
para control y evaluacién, y ademds a los otros subsistemas operacionales
y otros sistemnas, particularmente al financiero y al de planificacién.

Por otro lado, las informaciones daran lugar a las modificaciones respec-
tivas en los Catastros Técnicos (variacién de las caracteristicas y estado de
las instalaciones y equipos) y la determinacién de problemas potenciales
(vulnerabilidad a ciertas acciones externas o en la calidad estructural de las
unidades o en la confiabilidad de la operacién, identificacién de equipos
obsoletos y otros) y determinacién del periodo de vida til.

El conocimiento de todos estos elementos derivados de las informaciones
sobre le ejecucién del mantenimiento permitiran la comparacién de los
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resultados alcanzados con los objetivos y normas fijadas parael subsistema,
del cual podr surgir la necesidad de reformularlos a fin de obtenerse el maximc
beneficio al minimo costo en la realizacién de la funcién de mantenimiento.

El Gréfico No. 1.5 muestra la participacién y funcionamiento de los
elementos componentes del subsistema de mantenimiento de instalaciones
y equipos, y su relacién con los otros subsistemas del Sistema Operacional.



Capitulo II

Gerencia de Operacién y Mantenimiento

Para alcanzar los objetivos del Sistema Operacional indicados en el capitulo
anterior, se requiere administrar eficientemente los insumos necesarios para
su operacién, garantizando su transformacién mediante procesos industriales,
en servicios de suministro de agua potable, alcantarillado y disposicién sani-
taria de excretas. Compete al cuerpo de gerentes de la institucién, obtener
esos resultados a través de la fuerza productiva de los individuos que conforman
la organizacién, a fin de generar el impacto esperado en el ambiente y en
la salud de la poblacién en su ambito de actuacién. A su vezes responsable
por introducir en la organizacién, los ajustes demandados por el ambiente.

2.1 NIVELES GERENCIALES

La gerencia de operacién y mantenimiento, responsable por el manejo
de esta funcién fin de la institucién, es llevada a cabo en forma estratificada
en los diferentes niveles de la organizacién, representada como se muestra
en el Grafico 2.1 y segin se describe a continuacién.

2.1.1 Alta Direccién

(D Dentro de la definicién de la misién de la organizacién y sus objetivos
en la planificacién de largo plazo (planificacion estratégica), le corresponde
a este nivel, establecer para proyectos, obras, operacién y el mantenimiento,
en coordinacién con las dreas competentes del ambiente externo (guberna-
mentales y privadas):

a. Objetivos de prestacién de los servicios a todos los grupos de pobla-
cién, con la adecuada prioridad, definiendo 4reas de expansién de la cober-
tura (ejemplo urbanas marginadas, rural concentrada y dispersa, etc.).

20
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GRAFICO No. 2.1
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b. Tipos de servicio a prestar (acueductos, alcantarillados, drenaje de
aguas lluvias, disposicién sanitaria de excretas, educacién y servicios a los
usuarios y promoci6n de su participacién en la prestacién de los servicios)
y objetivos respectivos.

¢. Niveles de eficiencia en la asignacién de los recursos humanos, op-
timizando la utilizacién de los mismos.

d. Nivelesde eficiencia en la asignacién de los recursos econémicos, con
reduccion de costos de inversion y costos de produccién por unidad (costo
marginal).

e. Metas de calidad, cantidad, continuidad, costo y precio a cobrar por
los servicios, dentro de criterios de equidad social y autosuficiencia financiera.

f. Promocién para la difusién, aceptacién y apoyo a los planes de la ins-
titucién, por las organizaciones piblicas y privadas del ambiente externo.

@ Enlaformulacién de estrategias y planes de Operacién y Mantenimiento:

a. Diagnéstico del ambiente externo (recursos naturales y tecnolégicos,
politicas, fuentes de financiacién, etc.) e interno (inventario fisico de los
sistemas) y prondstico (planificacién fisica) de la oferta de servicios, en fun-
cién de la demanda de acuerdo a los planes establecidos, con seleccién de
proyectos de menor costo marginal y con soluciones de menor costo para
la extensién de la cobertura.
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b. Optimizacién de la capacidad instalada en la captacién, tratamiento,
almacenamiento y distribucién del agua, asi como enla colecta, tratamiento
y disposicién final de las aguas servidas.

c. Estrategias de mejoramiento de la oferta de servicios con soluciones
alternativas de aumento de capacidad instalada versus reduccién de agua
no contabilizada y uso racional de la misma.

d. Estrategias para aplicacidn de criterios y métodos de disefio y cons-
truccién y tecnologfas apropiadas de bajo costo en inversion, operacion y
mantenimiento.

e. Polfticas para elevar los niveles de control de calidad y vida dtil de
equipos y materiales.

f. Estrategias de adjudicacién de licitaciones para adquisicién de bienes
y servicios en los que se incluyan andlisis econémicos, tomando en cuenta
los costos de operacién y mantenimiento.

g. Estrategias y planes de incremento de la productividad de los
trabajadores.

h. Estrategias para optimizar los procedimientos de seguridad para los
trabajadores.

i. Estrategias y planes para exploracién, explotacién y manejo de recursos
hidricos, en coordinacién con las autoridades competentes.

j. Estrategias y planes para la prevencién y el control de la contamina-
cién, en coordinacién con las autoridades competentes.

k. Estrategias y planes para el control de la calidad de las aguas negras,
para evitar el posible dafio a las instalaciones.

® Consolidacién de los programas formulados por los niveles de gerencia
media y operacional en un plan de operacién y mantenimiento de largo
plazo, con definicién de metas especificas por 4reas de resultado en cober-
tura, produccién, productividad y costos. Una vez consolidado el plan de
Operacién y Mantenimiento de largo plazo, el nivel de alta direccién deter-
mina su factibilidad técnica, econdmica, financiera y organizacional, frente
al plan general de la empresa, introduciendo los ajustes necesarios asi como
requiriendo los estudios de beneficio costo, socio-econémicos y otros que
justifiquen su instrumentacién.

9 Aprobar el plan de largo plazo y sus programas de inversién y opera-
cionales correspondientes. Asignar, en funcién de las prioridades previamente
establecidas, los recursos necesarios para su ejecucidn, estableciendo metas
intermedias y sus respectivos indicadores de gestién para el control geren-
cial, a cargo de la gerencia media de la empresa. Periédicamente, deberan
ser monitoreados y evaluados los resultados, a fin de introducir en el plan
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los ajustes requeridos y reasignar los recursos que garanticen el alcance de
los objetivos de largo y mediano plazo de Operacién y Mantenimiento.

D Para cada periodo anual, y teniendo en cuenta el marco de referen-
cia establecido en los planes de largo plazo, se deber4 aprobar el presupuesto
de cada programa y respectivos proyectos, establecidos a partir de las metas
fisicas a cumplir concurrentes con los objetivos de largo plazo. Esto se lleva
a cabo en coordinacién con las acciones e insumos en bienes y servicios
a ser generados por los otros sistemas de la Organizacién, o del ambiente
externo, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones de Opera-
cién y Mantenimiento. Asi en el corto plazo, la alta direccién contar con
un instrumento gerencial, que le permitir4 coordinar el desempefio arménico
de los diferentes sisternas de la Organizaci6n, introduciendo en el largo plazo,
ajustes en las metas, estrategias y planes en funcién de la respuesta de la
institucién y de las tendencias y fuerzas dominantes que establecersn el marco
de los escenarios futuros.

A mediano plazo, y adicional a los programas regulares, se deberin
incentivar programas que por su potencial futuro en términos de investiga-
cion, desarrollo y adaptacién de nuevas tecnologias y abordajes organiza-
cionales parala Operacién y Mantenimiento de los sistemas de agua potable
y saneamiento, tienen un caracter estratégico, sentando las bases para la
continua adaptacién de la institucién a los cambios del ambiente. En areas
o zonas de alto riesgo de desastres recurrentes, deberan efectuarse anilisis
de vulnerabilidad de los sistemas, a fin de formular planes contingentes,
que permitan atender situaciones de emergencia, definiendo acciones y
recursos vitales para la prestacién de los servicios.

2.1.2 Gerencia Media

De forma complementaria e interactiva y para instrumentar las deci-
siones tomadas en 1 a nivel de la alta direccién, corresponde a la Gerencia
Media, contribuir en 2 para la formulacién de estrategias y planes de Opera-
cién y Mantenimiento y respectivos programas y proyectos de expansién
y optimizacién:

® Proporcionando los an4lisis necesarios para la adopci6n y aplicacién de criterios
y métodos de disefio y construccién y tecnologias de bajo costo.

¢ Instrumentando la formulacién e implementacién de programas tendientes
al incremento de la productividad.

® Formulando e implementando programas y proyectos para exploracién, explo-
tacién y manejo de recursos hidricos.
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e Proporcionando los estudios requeridos para la formulacién e implementa-
cién de programas para el control de la contaminacién.

3 Definir objetivos por tipo de servicio a prestar, (acueductos, alcan-
tarillado, drenaje de aguas lluvias, disposicién sanitaria de excretas, etc.)
con la caracterizaci6n para cada caso, del indice de cobertura a cumplir
en funcién del aumento de la produccién y de la capacidad de conduccién,
tratamiento, almacenamieto y distribucién del agua, asi como enla colecta,
tratamiento y disposicién final de aguas servidas.

@ Formular, evaluar y controlar en base a las propuestas establecidas en
5 con la Gerencia Operacional los programas de mediano plazo parala opera-
cién y mantenimiento, incluyendo la distribucién de recursos y la previsién
para su obtencién, organizacién y aplicacion, conla caracterizaci6én de pro-
gramas tales como:

A Expansion de la cobertura de servicios

B Optimizaci6n de la utilizacién de los recursos fisicos, financieros y humanos

existentes

Mejoramiento de la calidad de los servicios prestados

Reduccién y control de pérdidas de agua

R ehabilitacién de las unidades componentes de los sistemas de agua y alcan-

tarillado, objetivando la ampliacién de su vida util

F Reduccién de costos y aumento dela productividad en los procesos de opera-
cién y mantenimiento de los sistemas

G Control dela produccién y calidad del agua potable y de las aguas residuales

H Control de la operacién y mantenimiento de los servicios de alcantarillado
y agua potable

1 Control de la contaminacién de los manantiales y cuerpos receptores

J Concientizacién y educacién de los usuarios para el buen uso de los sistemas
de agua potable y alcantarillado

HoO

(D Evaluar el plan de largo plazo de operacién mantenimiento con base
a la ejecucién de estudios de factibilidad técnica, econémica, financiera y
organizacional.

Definir las prioridades y establecer la metodologia para el desarrollo e
implementaci6n del plan de largo plazo, en lo que se refiere a la operacion
y mantenimiento.

0 Consolidar los programas y proyectos de corto plazo formulados en
los niveles de gerencia operacional, estableciendo las metas por cada uno d¢
los programas, cuantificando los recursos financieros y proponiendola asigna-
cién del presupuesto por cada centro de produccion (unidad organizacional).
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Una vez consolidado el programa decorto plazo para operacién y manteni-
miento, se debe someter a la alta direccién para determinar su compatibiliza-
ci6én con el plan de largo plazo de la empresa y su complementariedad con
los otros programas introduciendo los ajustes necesarios hasta obtener su
aprobacién final.

2.1.3 Gerencia Operacional

Elnivel de gerencia operacional tendrd a su cargo, basicamente la planifica-
cién a corto plazo, aunque participe en la formulacién, implementacién,
evaluacion y control de los planes y programas de largo y mediano plazo.

De acuerdo alos objetivos del sistema operacional, le corresponde a este
nivel, establecer para la ejecucién de proyectos y obras, la operacién y
mantenimiento de los sistemas, lo siguiente:

5 Proponer acciones y programas a mediano plazo, con relacién a la pres-
tacién de servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje de aguas lluvias,
disposicién sanitaria de excretas, y demds servicios a cargo de la Empresa.

0 Participar con el nivel de gerencia media en la definicién de objetivos,
estrategias y recursos necesarios para la extensién de la cobertura de ser-
vicios, asi como en la optimizacién de la capacidad de produccién, de con-
duccién y distribucién del agua potable y de recoleccién, tratamiento y
disposicién final para aguas servidas.

8 Evaluarlafactibilidad de los programas de inversién y operacionales
a mediano plazo para la operacién y el mantenimiento de los sistemas de
agua potable, alcantarillado y drenaje.

@) Formular, con base a los programas establecidos a mediano plazo,
objetivos, metas y programas de corto plazo, cuantificando y asignando
recursos a nivel de unidades operacionales asi como controlando y evaluando
su desempefio en lo que se refiera a:

A Elaboracién de estudios y proyectos con miras a la implantacién o amplia-
cién de sistemas de agua y alcantarillado.

B Construccién de obras para laimplantacién o ampliacién de sistemas de agua
y alcantarillado.

C Construccién de obras de rehabilitacién de unidades operacionales, con el
fin de optimizar la operacién y la ampliacién de la vida qtil de los sistemas
de agua y alcantarillado.
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D Incremento o implantacién de la medicién de caudales, presiones y niveles
de agua (macromedicién).

E Implantacién de procesos y modelos para el diagnéstico sobre las condiciones

reales o simuladas del funcionamiento de los sistemas de agua (pitometria).

Implantacién o ajuste de procesos para reducir y controlar fugas en la red

de distribucién del agua.

Implantaci6n o actualizacién del catastro técnico de los sistemas y de las redes

de distribucién de agua potable y recoleccién de aguas servidas.

Implantacién o revisién de procesos para el mejoramiento de las conexiones

prediales.

La implantacién o ajuste de procesos para la producciény control de la calidad

del agua potable.

La implantacién o revisién de procesos para el mantenimiento de instalaciones

y equipo de los sistemas de agua y alcantarillado.

K Consolidacién de programas de mediano plazo con base en la definicién de
objetivos, metas, programas y proyectos de corto plazo.

L Definicién de responsabilidades a nivel de cada unidad organizacional, con
respecto a la formulacién, implantacién, seguimiento, control y evaluacién
de proyectos.

M Implantacién de acciones de conservacién o mejoramiento de la calidad del
agua cruda y control de la contaminaci6n.

N Implantacién de acciones para mejorar la eficiencia, reducir costos e incremen-
tar la productividad.

—

2.1.4 Matriz Ocupacional

Con el fin de identificar los niveles donde se desarrollan las funciones geren-
ciales en operacién y mantenimiento descritas anteriormente y su relacién
con las demas funciones de una empresa de Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento (Comercial, Recursos Humanos, Financiera, etc.), se presenta en
el Grafico No. 2.2 la Matriz Ocupacional de la Institucién.

A través de esta matriz, es posible identificar en detalle a nivel de cargo y
anivel de individuo, quién cumple qué tipo de actividad gerencial o transac-
cién y en qué sistema organizacional, conformando los perfiles gerenciales
de los diferentes cargos de la institucién, independiente de su estructura
organizacional actual, facilitando asi el analisis, planificacién, y desarrollo
de los recursos humanos.

Dentro de la metodologia propuesta y para caracterizar mas especificamente
el perfil del Gerente Operacional de nivel de gerencia media, se muestra
en el Cuadro No. 2.1 adjunto, una descripcién de las diferentes actividades
gerenciales (planificar, organizar, seleccionar y desarrollar el personal, coor-
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dinar, dirigir y controlar) y su participaci6n en el nivel tactico, con inter-
acciones en los niveles estratégico y operacional. Igualmente las funciones
organizacionales (sistemas organizacionales), con énfasis en el sistema opera-
cional y su interrelacién con los otros sistemas de la Organizacion.

2.2 PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OPERACION
Y MANTENIMIENTO

Para el correcto desempeiio de las funciones del sisterna operacional y
consecuentemente la Operacién y el Mantenimiento, los Gerentes, segin
se ha discutido en este documento, deben planificar y controlar la ejecucién
de esos planes y programas, con el fin de orientar la formulacién, ejecucién
y control de los programas pertinentes a la Operacién y Mantenimiento de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, se describen a continuacién
algunos considerados prioritarios, estableciendo objetivos y proyectos com-
ponentes. El alcance, objetivos y contenido de cada programa debe ajustarse
a las caracteristicas del ambiente en el que se desempefie la institucién y
los tipos de servicios que preste a la comunidad; por consiguiente, los aqui
indicados se presentan como ejemplos tipicos, siendo necesario adaptarlos
a las condiciones de cada institucién.

2.2.1 Programa de Control de Pérdidas

2.2.1.1 Introduccion

El control de pérdidas es un conjunto arménico de actividades realizadas
por una empresa, destinadas a alcanzar y mantener un nivel en que los com-
ponentes de pérdidas debido a fugas, rebosamientos, usos clandestinos de
agua, desperdicios, consumos operacionales, consumos especiales, errores
de medicién y errores de estimacidn, sean los minimos posibles en condi-
ciones de viabilidad ténica, econémica, financiera e institucional.

Las actividades del control de pérdidas se extienden a todos los sistemas
organizacionales de la Empresa, siendo que principalmente actia en los
sistemas fin: operacional y comercial. Por consiguiente, se tratardn con
mayor énfasis, las actividades pertinentes al sistema operacional objeto del
presente documento.

L os resultados alcanzados a través del control de pérdidas en una institu-
cién, contribuyen a lograr una gestién empresarial eficiente, capaz de obtener
en forma permanente sus objetivos al menor costo posible. Esta gestién
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empresarial esti enmarcada en la consecucién plena de las cinco premisas
fundamentales que la caracterizan:

a) Elsistema de abastecimiento de agua debe ser capaz de captar, bombear,
conducir, tratar y distribuir volimenes de agua suficientes parala atencién
de las demandas de la poblacién (cantidad).

b) Elagua entregada ala poblacién debe tener calidad dentro de los estan-
dares de potabilizacién reconocidos (calidad).

¢) Elsistema de abastecimiento de agua debe proveer ala poblacién en
servicio continuo, sin intermitencias (continuidad).

d) Las variables capaces de influir en el abastecimiento de agua deben
ser bien conocidas y dominadas por el personal de operacién (confiabilidad).

e) El costo de agua entregada a la poblacién debe ser el menor posi-
ble (costo).

La inexistencia de una gestién empresarial eficiente conlleva ala reduc-
cién del alcance de los proyectos, con la consiguiente construccién de nuevos
sistemas o de ampliaciones mucho antes del plazo previsto.

La toma de decisién en cuanto ala ampliacién del sistema de abastecimiento
de agua casi siempre es motivada por deficiencias en el suministro, y casi
nunca se basa en datos confiables y estudios de planificacién adecuados. Esta
carencia—en lo que se refiere al control—mantiene a los gerentes en cons-
tante estado de tensién, presionados por los reclamos de la poblacién debido
al mal servicio, alainsuficiencia de la asignacién presupuestaria para hacer
frente a las necesidades de ampliacién delos sistemas, y principalmente porque
no conocen en profundidad — por falta de herramientas y metodologia ade-
cuadas — las causas de la saturacién precoz de los sistemas existentes. El desco-
nocimiento de la magnitud de las pérdidas y de sus componentes impide
acciones gerenciales eficaces destinadas a su reduccién, cargindose a los
usuarios todos los costos adicionales resultantes de la ineficiencia empresarial.

La crisis econdmica actual exige que se concreten esfuerzos para la utiliza-
ci6n adecuada de los recursos operacionales existentes en las empresas, en
vez de invertir indiscriminadamente en la ampliacién de los sistemas de
abastecimiento de agua.

Un programa de control de pérdidas debe enfocar no solamente aspectos
relativos a efectos, como fugas y errores de medicién entre otros, sino que
debe también investigar y — en la medida de lo posible — reducir o eliminar
sus causas.

Es imprescindible, por lo tanto, que en un programa de control de pér-
didas se enfoquen aspectos de planificacién, disefio, construccién, suministro
de materiales y equipos, operacién, mantenimiento, comercializacién,
organizacién y administracién.
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Un programa de control de pérdidas involucra sistemas y agentes institu-
cionales internos y externos a la empresa, siendo que sus acciones promueven
la introduccién de cambios profundos hasta nivel de consultores, contratistas
y proveedores de materiales y equipos.

A nivel del sistema de distribucién, las pérdidas representan la diferencia
entre la medida de las cantidades de agua suministradas al sistema de distribu-
¢ién en unintervalo de tiempo determinado, y la suma de la medida de con-
sumos obtenida en los medidores prediales, con los volimenes facturados
o estimados de edificaciones cuyas conexiones estdn catastradas pero no tienen
medidores o cuyos medidores no funcionan, en el mismo intervalo de tiempo.

v vp
(VM + L)xl

v
P - VP vp

00

P pérdidas (%)
VP - volumen de agua producido (m3)
VM = volumen de agua micromedido (m3)
VE = volumen de agua estimado para efectos de facturacién en cone-
xiones prediales sin medidor (m3)

Las pérdidas se componen de tres partes:

Pérdida de agua. Representan el componente de las pérdidas debido al escape
de agua que ocurre en los dispositivos de rebosamiento de tanques de alma-
cenamiento del sistema de distribucién, y el escape de agua que ocurre en
tuberfas y demas componentes del sistema de distribucién por quiebra de
la estanqueidad de los mismos. En esta categoria se encuentran las fugas
en redes de distribucién y conexiones prediales, y los reboses en tanques
de almacenamiento de agua. Ademas de eso, son considerados en esta
categoria las fugas y rebosamientos de los sistemas prediales cuyas conexiones
no sean micromedidas.

Errores de medicion. Representan un importante componente de las pérdidas
causado por la imprecisién de los equipos de medicién de caudal de los
sistemas de macromedicién y micromedicién. Caracterizan, porlo tanto, la
calidad y eficiencia del sistema de medicién, y se relacionan con aspectos de
evaluacién de cantidades de agua y no con pérdida de agua propiamente dicha.

Usos no facturables. Representan el componente de las pérdidas relativo
a las cantidades de agua que no revierten en facturacién para la empresa.
En esta categoria estan incluidos los consumos operacionales (lavado y
desinfeccién de tuberfas, reservorios), consumos especiales (bomberos, riego),
y los consumos clandestinos.
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A nivel del sistema de produccidn, las pérdidas representan la diferencia
entre las cantidades de agua captadas en los manantiales y las cantidades
de agua suministradas al sistema de distribucién. Considerandose que los
sistemnas de producci6n tienen distinta complejidad, es necesario plantear
proyectos para determinacién y control de sus pérdidas, a fin de minimizarlas,
de conformidad con las caracteristicas de las partes componentes.

2.2.1.2 Objetivos de un Programa de Control de Pérdidas

A. Objetivos Generales

Establecer las acciones necesarias para el diagnéstico de las pérdidas y
la formulacién e implementacién de soluciones que generen su reduccién,
hasta alcanzar valores minimos admisibles dentro de criterios técnicos y
econémicos.

Esas acciones buscan la coordinacién de todas las instituciones que inter-
vienen en el proceso, incluyendo proveedores, consultores y contratistas,
de manera que con una divisién racional de tareas se logre alcanzar un
estado gerencial eficiente en las Empresas responsables por la prestacién
de los servicios,

El programa de control de pérdidas también tiene como objetivo crear
mecanismos de apoyo a las empresas que carecen de la tecnologia apropiada,
para que igualmente puedan operar eficientemente sus sistemas adecuando
las diferente tecnologias a sus condiciones.

B. Objetivos Especificos

a. Reducir a un valor minimo admisible la relacién volumen de agua
producida/volumen de agua utilizada. '

b. Atender demandas reprimidas con agua recuperada.

c. Ampliar el sisterna de distribucién para atencién a las zonas marginales.

d. Optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua
durante la vida 1til del proyecto.

e. Aumentar el periodo de saturacién del proyecto.

f. Propiciar una mayor equidad social en la distribucién y el cobro del
agua.

g- Reducir los costos de produccién y distribucién de agua.

2.2.1.3 Proyectos Componentes

Un programa de control de pérdidas estd compuesto por varios médulos
denominados proyectos, los cuales —al ser aplicados en conjunto —representan
la composicién de los instrumentos de accién destinados a reducir pérdidas.
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Los proyectos seran propuestos y ejecutados bajo una misma coordinacién,
compatible con las peculiaridades dela institucién o grupo de instituciones.

Para asegurar uniformidad y coherencia, los proyectos deberan formularse
con base en criterios especificos definidos para el efecto, sirviendo de elemen-
tos de apoyo para su elaboracién.

Los proyectos del sistema operacional considerados en un programa de
control de pérdidas son:

A. Proyecto de Pitometria

Objetivo

Implantar servicios de pitometria para obtener, procesar, analizar, y
divulgar datos operacionales relativos a caudales, presiones y niveles de agua,
realizando diagnésticos especificos bajo condiciones reales o simuladas de
funcionamiento de las unidades operacionales de los sistemas de abasteci-
miento de agua.

Descripcion

El proyecto de pitometria abarca pruebas en estaciones de bombeo, en-
sayos en tuberias, verificacién y calibracién de macromedidores, estudios
de comportamiento de redes de distribucién, estudios de comportamiento
de sistemas de conduccién, sectorizacién, localizacién de tuberias y masas
metalicas enterradas, y estudios especiales, tales como:

¢ Medicién instantanea de caudales y presiones en secciones transversales de
conductos bajo presién.

e Medicién de caudales y presiones alo largo de extensos intervalos de tiempo,
en puntos hidrdulicamente importantes del sistema.

¢ Determinacién de la capacidad de transporte de agua de las tuberfas. Verifica-
cién de la existencia de obstrucciones en tuberias y determinacién del lugar
exacto de esas obstrucciones.

e Estudios de consumo “per cépita”.

o Determinacién de coeficientes de la hora de mayor consumo y del dia de
mayor consumo.

® Verificacién de la precisién de macromedidores.

¢ Determinacién de la curva de calibracién de primarios deprimogéneos.

¢ Determinacién de curvas caracterfsticas de conjuntos motobomba y evalua-
cién del desempeiio de la estacién de bombeo.

e Estudios y prictica de sectorizacién de zonas de presién.

® Pruebas para evaluacién de la capacidad de la red de distribucién en atender
las nuevas solicitudes de consumo domiciliar.
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® Estudio de comportamiento de sistemas de conduccién de agua y zonas de
presién como apoyo al control operacional del sistema.

Estudios de implantacién de distritos pitométricos para control y reduccién
de pérdidas de agua.

¢ Ensayos de recepcién de lineas recién construidas.

Pruebas especiales.

Actividades

Se sugiere que tal proyecto tome en consideracién las siguientes actividades:

El proyectodebera prever una campafia de concientizacién de los niveles
gerencial y personal técnico de la empresa o empresas participantes, en cuanto
a importancia y alcance de los servicios de pitometria. En esta campafia
deberan definirse los mecanismos de cooperacién entre la empresa piloto
y las demds empresas. (Ver Organizacién 4.3).

Eventualmente puede ser necesario crear servicios descentralizados de
pitometria para prestar servicio en empresas de mayor envergadura, de
manera exclusiva.

Seleccionar y especificar los equipamientos de pitometria necesarios para
implementar los servicios en los niveles respectivos (nacional, regional, local).
Si es posible, dar preferencia a equipamientos nacionales o que tengan piezas
de reposicion garantizadas por el fabricante.

Capacitar los profesionales de pitometria necesarios, motivindolos y
adiestrandolos.

Crear mecanismos de divulgacién de los trabajos realizados por las sreas
de pitometria dentro de cada empresa. Agilizar la circulacién de informacién.

Preverlaformacién y adiestramientode personal también a través de becas
en otras empresas-piloto donde existan servicios de pitometria.

Definicién de puntos de los sistemas de abastecimiento donde seran im-
plantadas estaciones pitométricas.

Definicién de un programa de actividades vélido para un determinado
horizonte de proyecto, en funcién de los objetivos establecidos. Para la realiza-
cién de pruebas se recomiendan las siguientes frecuencias:

® Determinacién de la capacidad de transporte de agua de las tuberfas de con-
duccién: una vez cada dos afios.

® Verificacién de la precisién de los macromedidores: cada cuatro meses.

¢ Determinacién de la curva de calibracién de primarios deprimogéneos: una
vez al afio.

* Determinacién de las curvas caracteristicas de conjuntos motocbomba y evalua-
cién del desempefio de la estacién de bombeo: una vez al afio.
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Las demds pruebas deber4n tener sus frecuencias definidas en funcién de las
condiciones locales de cada sistema de abastecimiento de agua y en funcién de
las prioridades establecidas de comin acuerdo con las empresas participantes.
Establecimiento de mecanismos de acompafiamiento, control y adecuacién
del proyecto de pitometria a lo largo del tiempo.

B. Proyecto de macromedicion

Objetivo

Implantar medidores permanentes para la obtencién, procesamiento,
analisis y divulgacién de datos operacionales de rutinarelativos a caudales,
presiones y niveles de agua de los sistemas de abastecimiento.

Descripcién

La macromedicién es un instrumento imprescindible para orientar la
operacién del sistema de abastecimiento de agua y para la obtencién de
estadisticas de produccién y distribucién de agua, tales como:

Evaluacién permanente de las condiciones reales hidraulicas de funcionamiento
de los sistemas de abastecimiento de agua.

Determinacién de los voltimenes y caudales de agua en los varios puntos del
sistemna y anélisis de esos valores teniendo en cuenta comportamientos esperados.
Monitoreo de los reflejos en el sistema de abastecimiento, producidos por altera-
ciones de variables en el estado de una vélvula de control, o en el funciona-
miento de las bombas de una estacién de bombeo.

Determinacién y anélisis de presiones en tuberias y niveles de agua en reser-
vorios o pozos para orientar la operacién de rutina del sistema asi como para
orientar la planificacién de cambios en la operacién.

Evaluacién del tiempo de saturacién de los sistemas en funcién de la evolu-
cién demogréfica, socio-econémica y cultural de las comunidades.
Determinacién periédica de las pérdidas en un sistema dedistribucién, a través
de la diferencia entre los volimenes de agua suministrados al sistema de
distribucién y los voliimenes de agua medidos por el sistema de micromedi-
cién mas los facturados o estimados.

Determinacién periddica de los componentes de las pérdidas, tales como errores
de macromedicién, errores de micromedicién, pérdida de agua por fugas y
rebosamientos, conexiones clandestinas, consumos especiales y consumos
operacionales.

Determinacién de coeficientes de consumo tales como consumo “per cépita,”
coeficientes relativos a hora y dia de mayor consumo, consumo por extensién
de la red, consumo por conexién domiciliaria, consumo minimo nocturno.
Determinacién de los voliimenes de agua potable producidos e inyectados en
el sistema de distribucién.
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® Determinacién de los volimenes de agua utilizados en el proceso de trata-
miento de agua.

® Determinacién de volimenes de agua perdidos en una estacién de tratamiento
de agua.

® Evaluaciénde los sistemas de micromedicién existentes, incluyendo grado de
adecuacién de los medidores domiciliares al régimen de demanda de los
domicilios, grado de precisién y sensibilidad de los medidores y equipos,
eficiencia del mantenimiento, planificacién de la substitucién de los medidores
y grado de eficiencia de la lectura y procesamiento de datos.

¢ Planificacién de la implantacién de sistemas de micromedicién siguiendo
un criterio de prioridades basado en la macromedicién. (Ver proyectos de
sistema comercial).

¢ Planificacién operacional y optimizacién de las practicas de operacién, para
permitir el cese operativo de una unidad para mantenimiento con el menor
perjuicio posible para el sistema de abastecimiento de agua.

Actividades

El proyecto de macromedicién podré organizarse e implementarse a partir
de las siguientes actividades:

¢ Elaborar una escala de prioridades para la implantacién de sistemas de
macromedicién (caudal, presién y nivel de agua) en los varios sistemas de
abastecimiento de agua.

® Hacerun reconocimiento minucioso de todos los macromedidores existentes
en el sistema, ya sea que estén o no instalados o funcionando.

¢ Definicién del nivel de tratamiento de las variables obtenidas en cada punto
de medicién, tales como indicacién, integracién, registro, forma de transmisién
y recepcidn de los datos.

® Eleccién delos tipos de medidores mds indicados para cada sistema de abasteci-
miento de agua.

® Disefio en detalle de cada punto de medicién escogido.

® Definicién de mecanismos para la recepcién, procesamiento, andlisis y divul-
gacién de los datos.

¢ Eleccion y especificacién de los macromedidores a comprar, teniendo en cuenta
el aprovechamiento de los equipos existentes.

® Elaboracién de manuales de operacién y mantenimiento de los medidores.

¢ Adiestramiento de personal.

e Elaboracién del cronograma de implantacién.

C. Proyecto de control de fugas

Objetivo

Reducir al minimo el tiempo promedio que transcurre entre el surgimiento
de una fuga y su eliminacién, a través de la revisién y ajuste de procedi-
mientos y metodologias.
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Descripcién

A través de acciones gerenciales eficaces se debe buscar la reduccién del
volumen de agua perdido en cada fugapor medio de la reduccién a un
minimo factible — desde el punto de vista técnico y e¢enémico —de su tiempo
de existencia.

Para tal, debera ser implantado un servicio de identificacién, informacién,
reparacién y contabilizacién de fugas visibles en que haya participaci6n activa
y conciente de la poblacién y de los funcionarios.

Actividades

El proyecto deberia contemplar las siguientes actividades:

¢ Procedimientos para la comunicacién de fugas visibles por la poblacién.
e Establecimiento de procedimientos en la(s) empresa(s) para una correcta y

eficiente atencién al piblico.

® Procedimientos para eliminacién ripida de fugas.
e Participacién de los funcionarios de la(s) empresa(s) en el esfuerzo de comu-

nicar fugas visibles encontradas mientras se realizan trabajos externos.
Identificacién de dreas criticas donde hay mayor incidencia de fugas y adop-
cién de medidas correctivas.

Instrumentacién de un servicio de deteccién y localizacién de fugas invisibles
a través de procesos compatibles con las condiciones tecnolégicas, opera-
cionales, econémicas y financieras de la(s) empresa(s). La determinacién del
proceso més adecuado de deteccién y localizacién de fugas para cada sistema
de distribucién debera ser fundado en un analisis de beneficio/costo.
Adquisicién de equipamiento.

Capacitacién de personal.

Modelo para caracterizacién de las fugas encontradas.

Tratamiento estadistico de los datos correspondientes a las fugas para efectos de
evaluacién de los trabajos de deteccién o localizacién y para que sirva como base
para decisiones gerenciales con respecto a la problemadtica global de las pérdidas.
Acciones para reducciénde las fugas que ocurren en las instalaciones prediales
mediante la instalacién de medidores y campafias de concientizacién de los
usuarios para mejorar el mantenimiento de sus instalaciones hidraulicas.
Reduccién de la pérdida de agua por fugas mediante la reduccién de presiones
en la red de distribucién.

D Proyecto de Catastro de tuberias y accesortos del Sistema de Abastecimiento de Agua

Objetivos

Implantar o actualizar el catastro de tuberfas y sus accesorios indispensable
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parala operacién y mantenimiento de las mismas y, para el control de opera-
cién del sistema de abastecimiento.
¢ Apoyar las tareas de deteccion, localizacién y reparacién de fugas.

Descripcién

El proyecto debe prever la implantacién de rutinas destinadas a la elabo-
racion y actualizacion del catastro de las tuberias y accesorios. Es recomen-
dable la adopcién de un mismo sistema catastral por todas las empresas
participantes, asi como establecer la posibilidad de intercambiar informa-
ciones catastrales con otras concesionarias de servicios piiblicos (electricidad,
teléfono, etc.).

Actividades

® Definicién de las caracteristicas de los planos catastrales.

® Definicién de las caracteristicas de los croquis de cruces de vias publicas
(esquineros).

¢ Definici6én de procesos para archivo y recuperacién de informaciones catastrales.

¢ Definiciéon de procedimientos para el levantamiento de las informaciones
catastrales en el campo.

® Instrucciones parala actualizacién de los planos catastrales y croquis de cruces.

E. Proyecto de mejora de las conexiones prediales

Objetivo

Mejorar las condiciones de las conexiones prediales, responsables por la
mayoria de las fugas del sistema de distribucién.

Descripcién

Se trata de un proyecto destinado a desarrollar un sisterna racional de
disenio, dimensionamiento, normalizacién, construccién, fiscalizacién, recep-
ci6n y control de calidad de las conexiones prediales. Por su impacto en las
pérdidas, se le debe asignar una alta prioridad a este proyecto.

Actividades

¢ Investigar las causas de ocurrencia de las fugas en conexiones domiciliarias
a través del examen minucioso de los procesos utilizados en la compra, recep-
cién, abastecimiento e instalacién de materiales.

® Realizar una revision de criterios de especificacién, compra, recepcién, abaste-
cimiento e instalacién de los materiales de las conexiones domiciliarias.
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¢ Adiestramiento del personal que instala conexiones domiciliarias.
e Identificar las conexiones efectuadas con materiales que sisteméaticamente
presentan fugas y realizar un programa de cambio o recuperacién de las mismas.

F. Proyecto de control de operacion del sistema de abastecimiento de agua

Objetivo

Obtener, procesar y analizar las variables que el estado hidrdulico del
sistema caracterizan caudales, presiones y niveles de agua—y respectivos
procesos de manipulacién de elementos de control — vélvulas de control o
de bloqueo y estaciones de bombeo — para que el estado hidraulico del sistema
sea el mas adecuado posible al régimen de demandas.

Descripcién

La operacién eficiente y eficaz de un sistema de abastecimiento de agua
depende del conocimiento que el personal de operacién tenga sobre las
variables que intervienen en la continuidad, confiabilidad y cantidad de agua
suministrada ala poblacién, y dela capacidad que tiene ese personal de influir
con eficacia en la configuracién hidrdulica del sistema a través de su actua-
cién en esas variables.

El proyecto de control de operacién debe abarcar los aspectos de opera-
cién de rutina y planificacién de la operacion.

La operacién de rutina es el conjunto de actividades que resultan del anlisis
de las variables que a cada intervalo de tiempo fluyen a la unidad central
de operacién, destinadas a establecer la configuracién del sistema de abasteci-
miento de agua mas adecuado para ese momento.

La planificacién de 1a operaci6n consiste en la definicién de criterios y
opciones de operacién, ante determinadas configuraciones esperadas del
sistema de abastecimiento de agua.

Estos criterios se definen con base en el andlisis de los reflejos de deter-
minadas acciones de operacién en la configuracién hidraulica del sistema
de abastecimiento de agua, y en funcién de estudios de casos simulados de
operacién. Para el efecto, se deberdn desarrollar y utilizar modelos
matemadticos de simulacién.

G. Proyecto de mantenimiento electromecdnico e instrumentacidn

Objetivo

Establecer un sistema de mantenimiento que permita identificar el punto
de equilibrio entre mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones
y equipos electromecénicos e instrumentos.
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Descripcién

El proyecto debe contemplar la formulacién y ejecucién de un sistema
de mantenimiento preventivo establecido de forma de automatizar el proceso,
si fuera posible con apoyo de una computadora electrénica. Esdecir, el sistema
debe permitir que se establezca la fecha, el lugar, el equipo y la accién de
mantenimiento, y generar informacién que permitan evaluar la calidad y
confiabilidad del proceso y tomar las decisiones respectivas.

Actividades

® Desarrollar procedimientos y técnicas de mantenimiento compatibles con los
niveles requeridos por el sistema de abastecimiento de agua respectivo.

® Adecuar el 4rea de mantenimiento a las nuevas necesidades surgidas con la
introducci6n activa de servicios de pitometria, macromedicién, control de
fugas, operaci6n y otros establecidos.

® Definir programas de mantenimiento preventivo de equipamientos y unidades
operacionales en niveles compatibles con los programas de mantenimiento
correctivo, para alcanzar un equilibrio al menor costo de produccién y distribu-
cién de agua, que garantice la confiabilidad del sistema de abastecimiento.

¢ Definir programas de rehabilitacién de unidades operacionales de forma com-
patible con las necesidades operacionales del sistema de abastecimiento de agua
dentro de criterios de factibilidad econémicos y financieros.

® Preparar manuales de mantenimiento de equipamientos y unidades operacionales.

H. Proyecto de mantenimiento de redes de distribucién

Objetivo

Aumentar laeficiencia y eficacia del mantenimiento de redes de distribu-
cién y conexiones prediales.

Descripcién

Deben contemplarse aspectos como flexibilidad de programacién y ac-
cién de las cuadrillas, tipos de vehiculos empleados, herramientas, piezas
y accesorios especiales, sistema de coordinacién de actividades, control de
calidad de los servicios, y entrenamiento del personal para un mejor inter-
relacionamiento con el publico usuario.

Actividades

¢ Establecer rutinas de procesamiento y flujo de informaciones entre la aten-
ci6n al publico y la programacién de mantenimiento en el campo.
¢ Dimensionar los equipos de mantenimiento para cada tipo de servicio.
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Establecer las practicas de reparacién para cada tipo de servicio.
Especificar las herramientas adecuadas para cada tipo de servicio.
Especificar equipo de transporte e implementos adecuados a cada equipo.
Establecer tiempo y otros patrones de desempefio para la ejecucién de cada
servicio y control de productividad de los equipos.

1. Proyecto de revision de criterios de diseio y construccion

Objetivo

Introducir ajustes en los criterios de disefio y construccién para minimizar
los costos de inversién, operacién y control de sistemas de distribucion.

Los sistemas de distribucién —en su concepcidn, disefio y construccién—
deben contemplar facilidades para la realizacién de programas de control
de fugas, mediciones de consumos, operacién de la red y mantenimiento
de tuberias y accesorios.

Proyectos de Otros Sistemas

Para la consecucién plena del programa de control de pérdidas es necesario
el apoyo de proyectos a ser desarrollados en otros sistemas de la empresa.

J. Proyectos del Sistema Comercial

El sistema comercial se destaca como un elemento bésico para alcanzar
los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta la necesidad de generacién
de recursos propios para cubrir los costos de operacién y mantenimiento,
el servicio de la deuda y también ingresos adicionales que permitan obtener
una rentabilidad predeterminada, dependiendo en cada caso de las politicas
econémicas y financieras establecidas para lograr sus objetivos y permitir
la autosuficiencia financiera de la institucién.

Los proyectos de este sistema son prioritarios porque contribuyen con-
siderablemente a la reduccién del nivel de pérdidas, toda vez que son los
responsables por el aumento del numerador (volimenes medidos y fac-
turados) y a la reduccién de voliimenes no facturados mediante el control
de consumos clandestinos.

Fl Sistema Comercial estd compuesto por los siguientes subsistemas:'

e Subsistema de comercializacién de los servicios
e Subsistema de catastro de consumidores

1'Ver “El Sistema Comercial de una Empresa de Agua y Saneamiento—Modelo General”.
Programa de Salud Ambiental (HPE/OPS-OMS), Washington, D.C., septiembre de 1980.
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¢ Subsistemna de medicién de los consumos
® Subsistema de facturacién y cobranza.

A través de cada uno de los subsisternas, se deberan desarrollar acciones
que contribuyan a la reduccién y control de pérdidas asi:

Subsistema de Catastro de Consumidores

Permitira registrar los consumidores que constituyen el mercado de ser-
vicio de la empresa. Consumidores reales y clandestinos para el cobro de
los servicios, asi como los factibles y potenciales para la planificacién vy
comercializacién necesaria para la expansién de los servicios.

Subsistema de Medicién de los Consumos

Tiene como objetivo controlar la utilizacién racional de los servicios, cobran-
dolos en proporci6n a su utilizacién y permitiéndolos distribuir equitativamente
al mayor ntimero de usuarios. Incluye definicién de politicas de micromedi-
cién, (criterios técnicos, sociales y econémico-financieros) y metodologfas
y procesos para la administracién (adquisicién, instalacién y control) y man-
tenimiento (correctivo y preventivo) de la medicién, determinacién de los
consumos (lectura y critica) y el analisis del comportamiento del consumo
y de los medidores (tipos de consumidores).

Subsistema de Facturacién y Cobranza

Responsable por establecer para cada consumidor una cuenta que permita
registrar en forma precisa el valor y cantidad de los servicios prestados, cobrar
ese valor periédicamente y registrar y controlar los pagos efectuados, debera
contribuir al incremento de los volimenes facturados mediante la optimiza-
c16n de sus procesos y el acceso a todos los usuarios de los servicios en funcién
del catastro de consumidores.

Subsistema de Comercializacién

Este subsistema contribuir4 a la expansién y el mantenimiento del mer-
cado consumidor para poder proporcionar el maximo de servicio al mayor
nimero posible de usuarios. A través de su desarrollo, se optimizaran las
politicas de tarifas para el cobro de los servicios dentro de criterios de efi-
ciencia econémica, equidad social y autonomia financiera, contribuyendo
Jjunto con programas de educacién y promocién al uso eficiente y equitativo
de los servicios, dandole acceso al mayor niimero posible de la poblacién.
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Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos

La ejecucién de los proyectos-piloto y la aplicacién de sus resultados por
las varias empresas, asf como la formulacién, implementaciény control de
los proyectos de actividades, exigen una compatibilizacién de los recursos
humanos involucrados con el grado de complejidad y amplitud de la nueva
tecnologia. Esta compatibilizacién, debera efectuarse dentro del sistema de
Administracién y Desarrollo de los Recursos Humanos de cada Empresa
(ver numeral 4.2).

Especificamente, deberén preverse acciones de adiestramiento de personal,
que conduzcan ala preparacién de los individuos para recibir y proporcionar
informacién y para actuar como agentes de la evolucién técnica, operativa
y gerencial de sus respectivas empresas.

Proyecto de calidad de materiales y equipos

El proyecto de calidad de materiales y equipos pretende introducir a través
del sistema de Administracién de Suministros de la empresa procedimientos
técnicos y administrativos para lograr una mejoria en los procesos de adquisi-
cién, seguimiento durante el proceso de fabricacién, recepcién, transporte,
almacenamiento, instalacién, operacién y mantenimiento de los mismos.

Es un proyecto complejo en su formulacién e implementacién debido a
Jas dificultades de coordinacién con los fabricantes, por las implicaciones in-
herentes ala modificacién de sus estindares de calidad y respectivos procedi-
mientos tradicionales de fabricacién y suministro con efectos de significativo
impacto para las empresas.

2.2.2 Programa de Control de la Operacién y Mantenimiento del
Alcantarillado Sanitario

2.2.2.1 Introduccion

En general, en los paises en desarrollo, los servicios de alcantarillado tienen
niveles de cobertura reducidos si se comparan a los del suministro de agua
potable. A pesar de que se ha desarrollado un ndmero considerable de alter-
nativas tecnolégicas para la disposicién sanitaria de excretas y aguas servidas,
la mayoria de los sistemas existentes en la regién obedecen a criterios de disefio
y conceptos convencionales de carcter universal y en uso desde hace muchos
decenios. La introduccién y adaptacién de nuevas tecnologias de bajo costo,
apropiadas a las condiciones locales de la Regién, ha sido muy limitada.

Por otro lado, los sistemas convencionales utilizados, ademas de sus altos
costos de construccién, que limitan la expansién de estos servicios, presen-
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tan sistematicamente graves deficiencias operacionales, que afectan la calidad
de vida, degradan el medio ambiente y limitan el equilibrio financiero
necesario para viabilizar la estabilidad y la expansién de la cobertura.

2.2.2.2 Objetivo

Implantar en las empreas, instrumentos de programacién y control que
permitan operar y mantener los sistemas de alcantarillado de manera de
maximizar las funciones de cobertura, cantidad, calidad, continuidad y
minimizar la funcién costo.

El programa debe ser implantado a través de un conjunto de proyectos,
relevantes para optimizar o controlar el sistema de alcantarillado.

Este documento se limitara a analizar y detallar los proyectos que se desa-
rrollan en el ambito de la gerencia de operacién y mantenimiento, pero para
la implantacién integral del programa, se deberan desarrollar proyectos en
otros subsistemas y sistemnas, tales como:

® Proyecto de revisién de criterios de disefio y construccién.
® Proyecto de calidad de materiales y equipo.

¢ Proyectos del Sistema Comercial.

* Proyectos de Recursos Humanos.

A Proyecto de Control de la Cobertura del Sistema de Alcantarillado

Objetivo

Controlar la cobertura del sistema en el area de servicio de la Empresa
para garantizar la existencia del maximo de conexiones técnicamente posibles,
o unas soluciones alternativas, a fin de establecer niveles de atendimiento
compatibles con los del sistema de suministro de agua potable.

Descripcién

Después de la implantacién del servicio en una cuenca, deberan ser adop-
tadas acciones sistematizadas para garantizar la expansién permanente de
la red y de las conexiones prediales siempre que sea necesario.

Actividades

® Monitoreo de los predios existentes en el 4rea cubierta por el sistema, para
asegurar que sean debidamente conectados a la red de alcantarillado.
® Determinar los limites del sisterna y las restricciones técnicas existentes para
ejecucién de conexiones.
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¢ Suministrar y recibir informaciones del sistema comercial sobre predios
conectados al sistema de agua y o conectados al sistema de alcantarillado.
¢ Establecimento de un programa peridico de inspeccién de las conexiones
domiciliares para controlar el drenaje de aguas lluvias a través del sistema
de alcantarillado (en caso de sistemas no combinados).
® Inspecciones periédicas con inyecciones de humo enlared de alcantarillado
o a través de trazadores.

o Controlar la existencia de proyectos actualizados de la red de alcantarillado
en el area de cobertura para atender el crecimiento vegetativo del sistema,
en consonancia con el suministro del agua.

¢ Establecer soluciones alternativas paralos predios que técnicamente no pueden
ser conectados a la red de alcantarillado.

e Ampliar la cobertura del servicio hacia las zonas que carecen de el, pero con-
gruentemente con ¢l Plan Maestro de Alcantarillado.

B. Proyecto de catastro de las tuberias y accesorios

Objetivo

Implantar un sistema de informaciones catastrales de las tuberias y
accesorios de la red de alcantarillado, incluyendo las conexiones prediales,
como soporte a las actividades de operacién y mantenimiento.

Descripcién

¢ Desarrollo de un sistema de control de los datos catastrales de la red de alcan-
tarillado, que permita intercambios de informaciones compatibles con el
catastro de la red de agua y con el catastro comercial. El catastro desarrollado
debera permitir su interaccién con el catastro de alcantarillados pluviales y
el de vias publicas de la municipalidad, asi como con los respectivos catastros
de telecomunicaciones, electricidad, etc.

Actividades

e Definicidn del sistema de informaciones catastrales a ser utilizado:
e Levantamiento de datos

Codificacién

Almacenamiento

Actualizacién

Control de calidad

e Compatibilizacién con el catastro comercial de la empresa.

e Definicién del nivel de compatibilizacién con el catastro de vias publicas y
alcantarillados pluviales de la municipalidad, y catastros de telecomunica-
ciones, electricidad, etc.
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Levantamiento de datos en campo.

Preparacién de plantas catastrales y croquis de cruces (esquinas).
Implantacién de las rutinas de actualizacién de plantas, croquis de cruces
y codificacién.

C. Proyecto de control de funcionamiento

Objetivos

Recolectar el mdximo de efluentes en el drea cubierta por el sistema.
Conducir sanitariamente los efluentes recolectados al sitio establecido para
disposicién.

Controlar la eficiencia de la operacién del sistema de alcantarillado, dentro
de patrones de calidad y niveles de cantidad establecidos, al menor costo
posible,

Descripcién

Implantacién de rutinas operacionales y de control para cada una de las
partes que componen el sistema de alcantarillado.

Actividades

Desarrollo de manuales de operacién de las instalaciones del sistema de alcan-
tarillado para garantizar su maxima utilizacién sin riesgos de destruccién o
disminucién de la vida til.

Obtencién y montaje del archivo de memorias del proyecto y catslogos de
equipos determinando las caracteristicas operacionales del sistema.

* Determinacién de las capacidades de cada conjunto y subconjunto.

Establecimiento de procedimientos operacionales en condiciones normales y
de emergencia.

Desarrollo de indicadores de gestién y patrones de desempefio de operacién
y mantenimiento.

Desarrollo de unsistema de control de la utilizacién de insumos en la operacién.
Control de consumo de energia eléctrica, y programaciénde la operacién para
la reduccién de costos de acuerdo con la estructura tarifaria vigente.
Desarrollo de un sistema de monitoreo de los posibles puntos de interconexién
con la red de drenaje de aguas lluvias, cuando estos sisternas no estdn combinados.
Levantamiento de puntos posibles a través del an4lisis catastral del sistema
de drenaje de aguas lluvias o por inspecciones en terreno.

¢ Codificacién.
¢ Registro.
® Inspecciones peribdicas visuales o a través de la utilizacién de sistemas de tele-

visién, u otros.
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¢ Desarrollo de un sistema de monitoreo del volumen de efluentes de cada cuenca
y su relacién con el volumen de agua suministrada en la misma 4rea.

o Establecimiento de estaciones de medicién permanente o de muestreo, aguas
abajo de cada cuenca del sistema.

e Codificacién de las conexiones pertenecientes a cada cuenca y edicién de
reportes periédicos del volumen del agua suministrada a ellas.

e Analisis comparativo del volumen suministrado con el volumen total de
efluentes registrados en las estaciones de medici6n.
e Desarrollo de un sistema de control del volumen adicional de efluentes lan-
zados en el sistema de alcantarillado, por usuarios que ademas del agua recibida
del sisterna piblico poseen fuentes propias de suministro.
¢ Levantamiento y catastro de los pozos y otros manantiales privados existentes
en el 4rea cubierta por el sistema.

e Implantacién de estaciones de medicién, permanente o de muestreo de las
fuentes privadas.

e Analisis para determinacién del porcentaje del volumen producido en las
fuentes privadas que es recolectado por el sistema de alcantarillado.

¢ Suministrode la informacién al Sisterna Comercial para el establecimiento
de tarifas, su facturacién y cobranza.

¢ Suministro de informaciones al Sistema Comercial para el establecimiento
de tarifas de alcantarillado proporcionales al consumo, segin indices de rela-
cién consumo de agua y evacuacién por tipo de consumidor y determinacién
de precios relativos al costo de prestacién del servicio.

¢ Desarrollo de un sistema de monitoreo del volumen de efluentes lanzados en
cada cuerpo receptor.

e Implantacién de estaciones de medicién permanentes o de muestreo, en
los puntos de disposicién final. En general este monitoreo puede realizarse
directamente en las instalaciones de tratamiento, cuando se cuenta con ellas,

D. Proyecto de control de la calidad de los efluentes y cuerpos receptores

Objetivos

¢ Controlar los efluentes del sistema de alcantarillado para que en el punto de
disposicién final, cumplan con los patrones de calidad establecidos de acuerdo
con las caracteristicas del cuerpo receptor.

e Controlar las caracteristicas fisico-quimicas y bioldgicas de las fuentes con-
taminantes para que se mantengan dentro de los limites establecidos, para
proteccién de la red de alcantarillado, instalaciones de tratamiento y de los
Cuerpos receptores.

Descripcién

Establecimiento de rutinas para controlar la utilizacién del sistema de alcan-
tarillado por los usuarios en términos de cargas contaminantes y controlai
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la operacién para que los efluentes del sistema sean compatibles con la
capacidad depuradora del cuerpo receptor.

Actividades

Determinacién de la capacidad depuradora de los cuerpos receptores y sus

niveles aceptables de calidad.

Establecimiento de los patrones de calidad de los efluentes del sistema de alcan-

tarillado en los puntos de disposicién para que tengan caracteristicas compatibles

con ¢l cuerpo receptor, para evitar su degradacién.

Desarrollo de un sistema de control de las cargas contaminantes de usuarios

especiales (industrias, curtiembres, mataderos, etc.) para proteccion de la red

de alcantarillado, instalaciones y proceso de tratamiento.

¢ Establecimiento de patrones de calidad.

® Levantamiento y catastro de las fuentes contaminantes.

® Monitoreo de la cantidad y calidad del efluente de las fuentes contaminantes.

¢ Suministrode informaciones al Sistema Comercial para el establecimiento
de tarifas especiales en funcién de la carga contaminante del usuario.

Monitoreo de la operacién de las instalaciones de tratamiento para obtencién

del rendimiento méximo del proceso.

Monitoreo de la calidad del agua en los cuerpos receptores para orientar la

planificacién y la programacién de instalaciones complementarias de tratamiento.

® Control de la calidad de los insumos quimicos y de su utilizacién.
® Implantacién de plantas pilotos para optimizar la operacién de tratamiento,

capacitar el personal y orientar los disefios de ampliacién.

E. Proyecto de mantenimiento y rehabilitacién de las instalaciones electromecdnicas,
tuberias y accesorios

Objetivo

Controlar la operacién y el mantenimiento de las instalaciones del sistema
de alcantarillado para maximizar su vida Gtil dentro de un minimo aceptable
de interrupciones.

Descripcién

Implantacién de rutinas de control del mantenimiento y criterios de re-
habilitacién de las instalaciones del sistema de alcantarillado.

Actividades

® Desarrollar un sistema para controlar y ejecutar el mantenimiento preven-

tivo y correctivo de las instalaciones y equipos electro-mecanicos de la red de
alcantarillado, interceptores, tratamiento y emisores.
® Inventarno de instalaciones y equipos.
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e Establecer programa de inspecciones y limpieza periddicas.

¢ Establecer programa de intervenciones en base a anélisis de costo/beneficio.

e Establecer procedimientos metodolégicos para ejecucién de las interven-
ciones preventivas y correctivas.
e Establecer programas de rehabilitacién de instalaciones, con base en el monitoreo
del desempeiio de los equipos en términos operacionales, incidencia de mante-
nimiento correctivo y riesgo de colapso, dentro de criterios de costo/beneficio.
e Analizar y consolidar informaciones de las dreas operacionales y de
mantenimiento,

o Suministrar informaciones a la contabilidad para orientar el establecimiento
de tasas de depreciacién y control de costos.

e Elaborar presupuesto de inversiones para substitucién de equipos y
rehabilitacién de instalaciones.

e Establecer y controlar la implementacién de programas de desarrollo tec-
nolégico y de investigacién operacional para la reduccién de costos en la opera-
cién y el mantenimiento del sistema de alcantarillado.

e Identificacién, adaptacién e implementacién de nuevas herramientas y
equipos para la operacién y mantenimiento del sistema.
e Actualizacién de los procesos y métodos de trabajo.

e Controlar y establecer los programas de seguridad del personal y dotarlos de

todo el equipo necesario para el desempeiio de sus trabajos.

2.2.3 Programa de Control de la Produccién y de la Calidad del Agua
para Consumo Humano

Un sistema de aprovisionamiento de agua deber ser capaz de captar, pro-
ducir y distribuir en forma continua, agua de calidad adecuada para consumo
humano a costos econémicos utilizando tecnologias que sean compatibles
con las caracteristicas socio-econémicas y locales y niveles de desarrollo
existentes en el pais.

2.2.3.1 Definicién

El programa de control de produccién y calidad del agua para consumo
humano consiste en un conjunto de elementos y acciones interrelacionadas
orientadas a la identificacién y control de las causas que inciden directa e
indirectamente en la calidad y en la eficiencia del servicio de aprovisiona-
miento de agua como contribucién a la salud.

2.2.3.2 Objetivos

Este programa tiene los siguientes objetivos:
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® Formular e implementar politicas, estrategias y acciones para optimizar la
seleccion, utilizacién y proteccién de las fuentes de aprovisionamiento de agua.

* Controlarlos procesos de produccién y distribucién para que las caracteristicas
fisicas, quimicas y microbioldgicas del agua garanticen continuamente la
calidad del agua producida, optimizando las instalaciones existentes con tec-
nologifas compatibles con los recursos disponibles y con las condiciones
socioecondmicas de la poblacién beneficiada.

¢ Formular e implementar politicas, estrategias y acciones orientadas a la con-
servacion de la calidad del agua dentro de los predios servidos, promoviendo
una accién conjunta del usuario, las administraciones de salud y otros segmen-
tos de la comunidad, dando especial énfasis a los aspectos educacionales.

2.2.3.3 Proyectos

Este programa contempla los siguientes proyectos:

A. Proyecto de Proteccion de las Fuentes

Objetivos

Conservar y proteger el recurso hidrico en uso y los seleccionados para
futuro aprovechamiento, tanto en cantidad como en calidad.
Para ello se requiere:

® Proporcionar la informacién y participar en la obtencién de bases legales que
permitan a las instituciones encargadas de los servicios de abastecimiento de
agua potable, utilizarla con prioridad a otros usos y adoptar las medidas pre-
ventivas y correctivas que permitan mantener la mejor calidad.
¢ Proporcionar la informacién y participar en la seleccion de las fuentes de
aprovisionamiento de agua con base en:
¢ La cantidad de agua disponible para satisfacer la demanda.
* Caracteristicas de la fuente que permitan alcanzar los limites y estandares
de calidad del agua para consumo humano.
® Viabilidad de su utilizacién, esto es que sea factible su potabilizacién con
soluciones técnico-econdmicas, compatibles con los recursos existentes en
la Regidn.

Actividades

Actividades de Prevencién:

® Requerir delas autoridades responsables la normatizacion y el control del uso
integral de las cuencas.

® Fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, incluyendo
la inspeccién de aspectos sanitarios de la cuenca.
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Identificacién de las fuentes y riesgos de contaminacién de carécter continuo
o accidental.

Actividades de Control:

Coordinacién con las instituciones responsables o instalacién de estaciones
metereolégicas e hidrolégicas, cuando no existan o sean insuficientes.
Obtencién de informacién generada por otras Instituciones, sobre calidad
del agua.

¢ Registro y analisis de datos metereolégicos e hidrolégicos.

Ejecucién de programas regulares de muestreo y andlisis de datos de calidad
fisica, quimica y microbiolégica del agua cruda.

Actividades Correctivas orientadas fundamentalmente a:

Controlar y minimizar las descargas y riesgos de contaminacién originados
en la operacién del sistema.

Ejecucién de acciones y programas correctivos inmediatos a mediano y corto
plazo de situaciones irregulares determinadas.

Controlar y minimizar las descargas y riesgos de contaminacién de origen
doméstico, industrial y agricola.

La coordinacién inter-institucional para las actividades preventivas, co-
rrectivas y de apoyo.

B. Proyecto de Control de Produccion y Distribucion del Agua

Objetivos

¢ Controlar los procesos e instalaciones de Produccién y Distribucién.

o Controlar la operacién.

Actividades

Seleccionar los niveles de calidad del producto elaborado.
Identificar y caracterizar los diferentes componentes, reactores, equipos € ins-
talaciones integrantes de los elementos de captacidn, transporte, tratamiento
y distribucién del agua.
Evaluar las plantas de tratamiento: procesos, componentes, interconexiones
e instalaciones auxiliares para determinar sus pardmetros y caracteristicas
operacionales.
Determinar (por medio de los manuales respectivos):
¢ La metodologia de operacién para condiciones de funcionamiento.

a) Normal.

b) Especial: puesta en marcha, parada, operacién alterna.
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¢) De emergencia: incluyendo acciones preventivas (anilisis de vulnerabili-
dad, acciones de mitigacion de desastres) asi como actuaciones en etapas
de alerta, presentacién de desastres y recuperacién de emergencia.
Los problemas operacionales mas comunes, sus causas y posibles soluciones.
Funciones y responsabilidades, requerimientos, capacitacién y certificacién
para los diversos niveles de personal (ver numeral 4.3).
¢ Sistema de informacién y respectiva metodologia de registros, generacién y
procesamiento de datos para decisién gerencial (ver Capitulo III y numeral 4.3).
* Operary controlar plantas e instalaciones, utilizando la metodologia antes
indicada, estableciendo etapas progresivas de mejoramiento en funcién de
los recursos existentes.

* Establecer un sistema de informacién gerencial que permita tomar acciones
para la optimizacién de las instalaciones y procesos. (Ver Capitulo III).

® Establecer por medio de los manuales respectivos y ejecutar programas de
mantenimiento preventivo que permitan un adecuado y continuo funciona-
miento de los equipos e instalaciones componentes de la o las plantas
potabilizadoras, incluyendo:

a) Inventario, clasificacién y codificacién de las unidades.

b) Normas y programas de mantenimiento.

c) Estudios de factibilidad (beneficio/costo) para la asignacién de recursos
y programacion.

d) Implementacién de los programas en forma escalonada y progresiva.

e) Evaluacién y control de los programas.

® Seleccién de normas y estindares de calidad en funcién de los criterios inter-
nacionales (criterios de calidad de la OMS), caracteristicas de las instalaciones
y recursos materiales y econémicos existentes.

* Disefo y ejecucién de programas de muestreo; incluyendo: pardmetros a
analizar, tipo de andlisis a ejecutarse, frecuencia, sitios de toma de muestras,
transporte, rotulacién. Estos programas deben ejecutarse considerando el
tamafio de las instalaciones, poblacién servida, riesgos sanitarios, asi como
costos y posibilidad de ejecucion para sustentar el control de calidad y la iden-
tificacién de causas de anomalias.

® Seleccién e implantacién de metodologfas de anilisis y presentacién de
resultados, preparacién y uso de informacién.

® Implementacién de laboratorios y equipos.

Eliminacién de conexiones cruzadas y riesgos sanitarios en las instalaciones
ptblicas y privadas.

* Control de instalaciones especiales.

C. Actividades de Soporte

Para ejecutar los proyectos anteriormente indicados se requeriran las siguien-
tes actividades de apoyo, resultantes de los otros sistemas de la organizacién.
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¢ Desarrollo de Recursos Humanos, como parte integral del Sistema de Ad-
ministracién y Desarrollo de Recursos Humanos.

e Manejo de Recursos Materiales, como parte integrante del Sistema de Ad-
ministracion de Suministros.

e Sistemas de informacién para el manejo de Datos Operacionales y de uso para
el control de Operacién.



Capitulo III

Sistemas de Informacién

La interrelacién de las actividades gerenciales (planificacién, organizacién,
seleccion y desarrollo del personal, coordinacién, direccién y control) con las
funciones de la organizacién (Sistemas Organizacionales) a través de la interac-
cién con los individuos que la conforman, asf como la utilizacién de la infor-
maci6n en el proceso de decisién son los principales instrumentos disponibles
para dirigir eficiente y efectivamente una organizacién. Estos elementos se
encuentran incorporados en los mecanismos de direccién a nivel de la alta
gerencia, la gerencia media y la gerencia operacional donde se agrupan los
centros de decisién, todos ellos soportados por el sistema de informacién.

Cuando este sistema de informacién provee la informacién y su procesa-
miento, necesarios para desempefiar las funciones gerenciales y tomar las
decisiones respectivas, se denomina sistema de Informacién Gerencial.

Las fuentes de datos que alimentan el sistema son tanto internas de la
organizacién, producto de sus transacciones y operaciones resultantes de
las decisiones tomadas, como externas de otras instituciones y de la comu-
nidad como respuesta del ambiente a la accién de la institucién, como lo
muestra el Grafico No. 3.1.

3.1 CENTROS DE DECISION

Como se puede observar en el Gréfico No. 3.2, existen tres niveles de
centros de decision; estratégico, tactico y operacional, alimentados por tres
tipos de informacién. Estos se caracterizan entre otros, por el impacto de
estas decisiones en la dimensién tiempo dentro de la organizacién, correspon-
diendo las decisiones estratégicas a aquellas cuya influencia alcanzan el largo
plazo, las tacticas a mediano plazo y las decisiones operacionales a corto plazo.
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GRAFICO No. 3.1
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3.1.1 Informacién para control gerencial

Estos centros de decisién, como motores y gestores de las acciones a ser
desarrolladas para alcanzar los objetivos de la institucién, requieren para
su operacién de la informacién.

La integracién de los diferentes niveles de procesamiento de datos, proyec-
tada en forma tal que las informaciones generadas por los Sisternas Organi-
zacionales sirvan de base para las funciones operacionales de la organizacién,
la gerencia y la planificacién estratégica, en interaccién con los individuos y
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GRAFICO No. 3.3
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sus procesos decisorios, conforman en su conjunto el sistema de informacién
gerencial (Gréfico No. 3.3). Su concepcién como sistema de informaci6n
gerencial, permitira cumplir esas funciones, adicionalmente a las de simple
procesamiento de las informaciones, incluyendo la obtencién de informa-
ciones del ambiente, asi como el suministro de aquellas demandadas por
otras Instituciones del sector.

Pero esas interacciones se producen en los diferentes niveles gerenciales
como ya se ha indicado, requiriéndose en su disefio, atender las caracteristicas
y pardmetros de informaci6én pertinentes a cada nivel predeterminadas
por el uso y correspondiente usuario o centro de decisién. Asi, se puede
caracterizar la estructura del sistema de informacién gerencial, en forma
piramidal, como se muestra en el Grafico No. 3.4.

La base corresponde a informacién para transacciones y operaciones,
donde todas las decisiones pueden ser programadas. En el segundo nivel
la informacién debera apoyar las actividades diarias, semanales y mensuales
de la gerencia operacional en los diferentes sistemnas organizacionales. En
el siguiente nivel la informacién en volumen y contenido mas agregado y
seleccionado, debera permitir la planificacion tactica, la programacion y
respectiva asignacién de recursos y organizacién, asi como el monitoreo
y evaluacién delos resultados necesarios para tomar las decisiones de control
gerencial. En este nivel, el tipo de decisiones debera irse ajustando en forma
permanente a las modificaciones generadas por el ambiente y resultantes
de la propia evolucién de la organizacién. En el alto nivel, la informacién,
especializada y selectiva debera permitir la planificacién a largo plazo asi
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GRAFICO No. 3.4
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como la formulacién de politicas y respectivo monitoreo y evaluacién de
la efectividad de la institucién, sus politicas, planes y estrategias, para poder
introducir los ajustes necesarios.

En base al marco de referencia descrito anteriormente, se han identificado
los principales centros de decisién responsables por la operacién y manteni-
miento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, los cuales se
muestran en el Grafico No. 3.5.

GRAFICO No. 3.5
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3.1.2 Sistemas de Informacién de Apoyo para Decisién (DSS)

Las necesidades de informacién de un Gerente de Operacién y Manteni-
miento no sélo estan limitadas al tipo de informacién periédica producida
por los sistemas de informaci6n gerencial antes descritos. El Gerente debe
entonces participar activamente en el desarrollo y utilizacién de su propio
sistema de informacién. Asi el gerente deberd modelar sistemas de apoyo
para decisién (Decision Support Systems —DSS), que atiendan necesidades
gerenciales especificas.

Esta concepcién avanzada de sistemas de informacién, ha establecido en
los usuarios un nuevo rol en su disefio y adaptaci6n, que junto con los datos
apropiados, ambientes de microcomputacién adecuado tanto en programas
(“software”) como en equipo de computacion (“hardware”) y el adiestramiento
y orientacién necesaria les permita manejar la evolucién del sistema. Por
otro lado, la rapida evolucién de la tecnologia en programas y equipos, asi
como la reduccién acelerada de costos, ha permitido colocar estos elemen-
tos no solo al alcance de las instituciones de Agua Potable y Saneamiento,
sino también a nivel de los diferentes centros de decisién e individuos respon-
sables por la toma de esas decisiones.

La utilizacién de estos sistemas producira, ademas de la suma de los
resultados individuales, el alcance de los objetivos del sistema operacional
y de la institucién, principalmente en los siguientes aspectos:

e Eficiencia econémica, al optimizar la asignacién de recursos mediante modelos
de decisién para disefio de sistemas de acueductos y alcantarillados, analisis
de alternativas y seleccién de soluciones de menor costo; méxima utilizacién
de la capacidad instalada y optimizacién de los procesos de produccién de ser-
vicios entre otros.

¢ Incremento en la productividad del personal tanto a nivel gerencial como
operacional.

e Efectividad organizacional al permitir nuevos medios de comunicacién que
facilitaran a la alta direccién elementos vitales para la toma de decisién, asi
como para influenciar los niveles politicos y la opini6n publica hacia el alcance
de objetivos comunes con la institucién. Adicionalmente, permitiran la coor-
dinacién necesaria para la implementacién de las decisiones adoptadas y el
respectivo monitoreo y evaluacién de su cumplimiento.

De los aspectos anotados anteriormente, se puede concluir que los sistemas
de apoyo para decisién (DSS), pueden y deben ser utilizados para introduci
cambios organizacionales que contribuyan al desarrollo de la institucién y
de sus recursos humanos.
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La justificacién de la adopcién de estos sistemas, se debera fundamentar
en una evaluacién que establezca claramente un balance favorable entre
los costos y beneficios de su desarrollo y utilizacién; el impacto esperado
a nivel individual, de centro de decisién y en el todo de la estructura organiza-
cional; reduccién de incertidumbre en la toma de decisiones; influencia en
las interrelaciones personales: autoridad, poder, supervisién, motivacién,
comunicacién; calidad del ambiente de trabajo. Estos impactos estin inti-
mamente relacionados con mejorias en la productividad y con el alcance
de los objetivos estratégicos de la institucién.

Sus diferencias principales con los sistemas de informacién gerencial
descritos en 3.1.1 radican en que:

® Sirvende apoyo a la gerencia para decisiones especificas (no funcionan para
manejo de informacién periddica).

® El sistema rara vez es un producto final, es un servicio variable, que requiere
evaluacion.

® Debe ser orientado hacia el usuario, sobre todo para las decisiones claves.

Su carécter de especificidad en el andlisis de soluciones individuales para
problemas puntuales no rutinarios, y su relacién con el ambiente a través
de bases de datos como se muestra en el Grafico No. 3.5, los convierte (DSS)
en sistemas de informacién bésicos para la planificacién estratégica de la
institucién. La utilizacién directa por el gerente, y su facil acceso a través
de un terminal inteligente, o de un microcomputador independiente o in-
terconectado con una red de computadores, generar en la institucién una
transformacién en el desarrollo de las actividades gerenciales normalmente
desempefiadas por los diferentes niveles, requiriéndose invertir en el adiestra-
miento de estos gerentes, para su plena utilizacién.

Especificamente, los sistemas de apoyo para decisién podran contribuir
en la operacién y el mantenimiento de sistemas de agua potable y alcan-
tarillado, desde los estudios de pre-inversién; proyecciones de demanda;
seleccién de alternativas de menor costo; disefio; programacién y construc-
cién; monitoreo y evaluacién, hasta su optimizacién.

Entre las aplicaciones directas para la operacién y el mantenimiento se
pueden incluir modelos de planificacién del golpe de ariete; modelos de simu-
lacién de la red de distribucién y de recoleccién de aguas servidas y drenaje
de aguas pluviales (cantidad, calidad, escorrentia, etc.); modelos de manejo
de cuencas hidrograficas; modelos de aguas subterraneas (capacidad, niveles,
intrusién, etc.). Algunos de estos modelos ya desarrollados para computador
central y microcomputadores por firmas consultoras o empresas responsables
por la operacién y mantenimiento de sistemas se encuentran disponibles
en el mercado.
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Para el desarrollo y utilizacién de DSS, sera necesario dotar a los gerentes
de Operacién y Mantenimiento de una infraestructura minima en paquetes
de programas y equipos de computacién y comunicacién; formulacién, desa-
rrollo y mantenimiento de glosarios, base de datos, seguridades y controles
de calidad; mecanismos de apoyo a través de la infraestructura organiza-
cional y liderazgo que motive su implementacién.

3.2 INDICADORES DE GESTION

Los indicadores de gestién son pardmetros que sirven paramedir resultados
de las acciones definidas a nivel de los procesos de planificacién, sea estrategia,
tactica u operacional. Esos indicadores son relaciones resultantes del pro-
cesamiento de los datos basicos de cada sistema organizacional y/o de la com-
binacion de datos de dos sistemas o del ambiente externo a la Empresa.

Los indicadores obtenidos por el sistema de informaciones, que no son
simple relacién de dos valores, deben representar una situacién, un hecho,
0 un cambio, conseguidos por las acciones realizadas con miras a la con-
secucion de las metas establecidas. Porlo tanto, ellos son caracteristicamente
indicadores de metas, de algo deseable en términos cuantificables.

En el proceso de planificacién, esos indicadores expresan parametros
basicos para la asignacién de recursos financieros en los planes y programas
de largo, mediano y corto plazo. Este ultimo dando como resultado el
presupuesto por programas con metas fisicas y financieras. En el proceso
de control, los indicadores suministran la medida de lo que fue realizado,
permitiendo evaluar los resultados y 1a toma de decisiones para corregir los
desvios, y atin para cambiar los propios pardmetros, a fin de caracterizar
valores mas proximos de la realidad.

A partir de las decisiones y acciones identificadas en el Capitulo I1, dentro
del proceso de planificacién estratégica de la operacién y mantenimiento
y con el fin de establecer las bases del sistema de informacién gerencial para
apoyar a la Gerencia Media en su toma de decisiones, se ha seleccionado
una relacién de indicadores, que se presenta a continuacién. Para garan-
tizar que cumplan con los atributos minimos de informacién, se ha iden-
tificado el sistema y subsistema origen de los datos, asi como los usuarios
y respectiva frecuencia de distribucién, lo que a su vez servira de base para
establecer los medios més convenientes de comunicacién, facilitando asi su
acceso y recuperacion a fin de que llegue oportunamente ala gerencia para
monitorear la operacién y el mantenimiento, evaluar el desempefio de los
sistemas y tomar las decisiones y acciones correctivas necesarias.
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Capitulo IV

Actividades de Implantacién

4.1 ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE
ORGANIZACION FUNCIONAL

Teniendo en cuenta la importancia de los objetivos y las funciones per-
tinentes a la operacién y mantenimiento de sistemas de agua potable y
saneamiento se advierte la necesidad de dotar a la empresa de una estruc-
tura de organizacién funcional que permita combinar las relaciones de linea,
con relaciones horizontales de coordinacién entre las diferentes unidades
responsables por la ejecucién de las actividades y tareas demandadas por
el sistera operacional en especial a los subsistemas de operacién y
mantenimiento.

Adicionalmente debe contar con los recursos humanos y materiales
necesarios para lograr sus objetivos a través de los programas asignados al
sistemna, con el fin de alcanzar las metas de la institucién. Su distribucién
debe efectuarse entre las unidades y grupos responsables teniendo en cuenta
los objetivos asignados y los resultados esperados. La instrumentacién de
la organizacién, debera ser simultanea con la implementacién de los pro-
gramas y proyectos, garantizando asila participacién integral del personal
y su adiestramiento desde la fase de formulacién y desarrollo.

Para su operatividad es necesario ademads, que se cumplan los procesos
de decisién en los respectivos niveles, debiéndose disponer del procesamiento
y flujo de informacién adecuado a los centros de decisién, dentro de la orga-
nizacién pre-establecida.

Las actividades gerenciales ya mencionadas en el capitulo II, debidamente
articuladas con las funciones organizacionales de gerencia de proyectos y obras,
de operacién y de mantenimiento de sisternas de agua potable y saneamiento,
se convierten en conjunto con el proceso de decisién y las interacciones
humanas, en los elementos basicos parala operacién del sistema operacional.

El ordenamiento de estos elementos con asignacion de relaciones de
autoridad (linea) y de coordinacién (funcional), conforman la estructura

70
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de organizacién funcional del sistema que a su vez forma parte del sistemnz
mayor EMPRESA. Este ordenamiento se puede efectuar en un niimero
variado de combinaciones con un mayor o menor grado de éxito, depen-
diendo ademas de los recursos humanos y materiales disponibles, de la calidad
del proceso de decisién y de las interrelaciones humanas tanto internas den-
tro de la organizacién, como externas con el ambiente. Todo ello determina
el grado de efectividad de la organizacién, la cual a su vez esta restringida
por las limitaciones existentes en el ambiente en que opera.

En este sentido y al fin de adaptar la organizacién a su ambiente, debera
considerarse su dmbito de accién. Asi por ejemplo una empresa de ambito
local exclusivamente, ejecutara todas las funciones gerenciales en ese mismo
nivellocal a través de una o varias unidades organizacionales, dependiendo
del tamafio y complejidad del sistema. De otro lado, instituciones de caracter
metropolitano, regional o nacional requeriran agrupar en un nivel central donde
se encuentra localizada su sede, las correspondientes a Alta Gerencia y Geren-
cia Media, delegando la Gerencia Operacional y la ejecucién de las respec-
tivas operaciones al nivel local o zonal (grupos de barrios en Areas
metropolitanas). Cuando el nimero de localidades o sistemas asi lo demande,
es posible establecer niveles intermedios, regionales o subregionales responsa-
bles por la Gerencia Operacional, concentrando para ello recursos técnicos
en equipo, personal calificado, talleres, transporte, etc., para supervisar y
apoyar las operaciones de nivel local.

De este modo, la estructura organizacional del sisterna puede estar presente
en tres niveles, como se indica a continuacién.

Un nivel central (Sede) con la Alta Gerencia y la Gerencia Media, esta
tltima responsable por la administracién del sistemna caracterizado en sus
funciones de organizacién del sistema, planeamiento de las actividades del
sisterna, administracién de la elaboracién de proyectos y de la ejecucién de
obras, programacién y control de la operacién de los sistemas de agua y
de alcantarillado sanitario y programacién y control del mantenimiento de
los equipos e instalaciones.

A partirde los objetivos y planes de la Empresa, la Gerencia media deber4
efectuar la planificacién tactica del sisterna, la elaboracién de programas,
adaptacién de los recursos a las necesidades, formulacién de normas de trabajo
por conducto de rutinas y procedimientos, coordinacién y control de la opera-
cién del sistema y evaluacién de su comportamiento y resultados.

Un nivel regional o subregional que tiene a su cargo la supervisién vy el
apoyo a las operaciones del sistemna en las localidades bajo su jurisdiccién.

Un nivel local que le corresponde ejecutar las actividades operativas del
sisterna; esas actividades son las de operacién, control operativo de los sisternas
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de agua y de alcantarillado sanitario y mantenimiento de los equipos e ins-
talaciones, tanto de emergencia, cuanto preventiva, segin la programa-
cién respectiva.

4.1.1 Estructura Organizacional

La estructura organizacional del area operacional (proyectos, obras, opera-
ci6n y mantenimiento) se debe proyectar en funcién de las metas asignadas
y del cumplimiento de programas, proyectos y las funciones necesarias para
ejecutarlos en los niveles correspondientes. Su concepcién e implantacién
requiere de estudios de factibilidad para su dimensionamiento con diferentes
alternativas de organizacién, mediante la agrupacién de los varios centros
de decisién (Capitulo IIl —3.1) en sus niveles estratégico, tactico y opera-
cional. Las alternativas deberan ser evaluadas en funcién del costo/beneficio,
definiendo ademés la conveniencia o no de concentrar funciones operacionales
en el nivel central o el regional tales como elaboracién de proyectos de in-
versién u optimizacién de sistemas de agua o de alcantarillado sanitario,
laboratorio de anélisis y control de la calidad del agua para uso humano
y de efluentes y talleres mecénicos. Igualmente debera estudiarse el nivel
de participacién del sector privado enla elaboracién de proyectos, supervi-
sién, operacién y mantenimiento y los mecanismos de contratacién y con-
trol de desempeiio.

Para el anélisis de la organizacién a adoptar, es necesario tener en cuenta
ademas de las variables antes anotadas, pardmetros tales como el nimero
de sistemas de agua y de alcantarillado, la configuracién y su respectiva
distribucién porcentual en cuanto a: parte fisica y nivel de complejidad, tipos
de fuentes y manantiales, tipos de plantas de tratamiento de agua potable
y de aguas servidas, tipos de bombeos, niimero de usuarios abastecidos, 4rea
de accién, la localizacién geogréfica, los medios de comunicacién, las
necesidades de fiscalizacién y control, etc., lo cual 16gicamente dara mayor
o menor complejidad a la estructura y a los recursos al nivel local.

4.1.2 Etapas de Implantacién de la Estructura de Organizacién Funcional

Objetivo

Crear una estructura de organizacién funcional que le permita al Sistema
Operacional cumplir sus objetivos y alcanzar sus metas, garantizando el
correcto funcionamiento de todas las partes que lo componen.
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Actividades

1.1 Diagnéstico y anélisis del cumplimiento de los objetivos y metas: nivel
de desempefio de actividades gerenciales y funciones organizacionales
relativas al Sistema Operacional, realizadas en el nivel Sede (central), regional
(cuando sea aplicable) y/o local.

1.1.1 Determinacién de los objetivos y metas, asi como los elementos de
medida tanto fisicos como financieros empleados.

1.1.2 Obtencién de la informacién y descripcién de las actividades
realizadas por las diferentes unidades en relacién con la operacién del Sistema
Operacional (niveles central, regional y local), indicando en forma matricial
las actividades gerenciales y las funciones organizacionales. Establecimien-
to de las lineas de comunicacién y niveles de ejecucién y decisién existentes
entre las diferentes unidades en relacién con el desempefio delas actividades
gerenciales (planificacién y programacién; organizacién y coordinacién;
direccién; seleccién y desarrollo de personal; evaluacién y control) a largo,
mediano y corto plazo.

1.1.3 Determinacién del ntimero de funcionarios y su calificacién, respon-
sables por la gjecucién de las actividades en los diversos niveles, indicando
grado de ocupacién (total, parcial, temporal, etc.).

1.1.4 Evaluacién de otras restricciones que gravitan sobre la realizacién
de las actividades y que limitan el alcance de los objetivos y metas. Grado
de motivacién y capacitacién del personal, recursos de procesamiento de
datos, recursos del presupuesto, medios de comunicacién, transportes, etc.

1.1.5 Evaluacién del desempefio del sistera y su efectividad en el cumpli-
miento de las metas, en funcién de la organizacién actual.

1.2 Proyecto de formulacién de la estructura organizacional, o reformula-
ci6n de la existente en funcién de los objetivos y metas de la empresa asignados
al Sistema Operacional.

1.2.1 Clasificacién de zonas y/o localidades (volumen, distancias y recur-
sos, etc.); (alternativas de localizacién de las unidades regionales o
subregionales donde sea aplicable).

1.2.2 Definicién de los objetivos, metas fisicas y financieras e indicado-
res de medida, asf como las actividades gerenciales y funciones organiza-
cionales bésicas por realizar para la operacién del Sistema Operacional.
(Capitulos I, I y III.)

1.2.3 Asignacién o reformulacién de los objetivos y funciones de los respec-
tivos centros de decision y consolidacién de grupos de trabajo o unidades
operativas, estableciendo sus lineas de comunicacién y niveles de decisién
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ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE
ORGANIZACION FUNCIONAL

DIAGRAMA DE PRECEDENCIA
121 124" 1.26.

1.3.4°

para los diversos 4mbitos de accién: Sede, regional o subregional y zonal o
local en funcién de los programas y proyectos a implantar (ver Capitulo IT).

1.2.4 Elaboracién de la nueva estructura de organizacién funcional, defi-
nicién del sistema de informacién para control gerencial y descripcién
de funciones.*

1.2.5 Dimensionamiento de los recursos humanos fisicos y financieros
necesarios para la implantacién del proyecto.*

1.2.6 Estudio de la viabilidad econémico-financiera de programas y de
los proyectos respectivos (Capitulo II) y formulacién del programa de im-
plantacién de la organizacién en forma simultanea con la implantacién de
programas y proyectos (orden de prioridades, implantacién gradual, etc.)
con definicién de objetivos a nivel individual y de unidad.*

1.2.7 Aprobacién.

1.3 Implantacién de la estructura de Organizacién Funcional.

1.3.1 Asignacién de recursos.*

1.3.2 Participacién integral, divulgacién y adiestramiento del personal.*
1.3.3 Implantacién/Evaluacién/Ajustes.

4.2 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Dotar a la organizacién oportunamente, con los recursos humanos que
tengan los conocimientos y habilidades necesarias para la toma de decisiones
parala ejecucién de las actividades gerenciales, técnicas y operacionales re-
queridas para la operacién y mantenimiento de sistemas de agua potable
y alcantarillado.

* A desarrollar en conjunto con las actividades de implantacién del Desarrollo de Sistemas
d.e Informacién y Recursos Humanos (4.2 y 4.3), y en forma integral con la instrumenta-
cién de programas y proyectos. (Capitulo II).
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Actividades

1. Identificar las funciones organizacionales, actividades y niveles geren-
clales y preparar la matriz ocupacional de la(s) institucién(es) (ver Capi-
tulo I1.2.1.4).

2. Identificar los puestos vinculados a operacién y mantenimiento den-
trode la planificacién organizacional dela institucién (en conjunto con 4.1).

3. Preparar los perfiles ocupacionales de los puestos seleccionados (en
conjunto con 4.1).

4. Obtener o actualizar los perfiles personales de los ocupantes de los
puestos seleccionados.

5. Comparar los perfiles ocupacionales contra los perfiles personales y
determinar necesidades de promocién, reubicacién o transferencia horizontal
y adiestramiento.

6. Definir objetivos del adiestramiento (en conjunto con el desarrollo de
programas y proyectos, Capitulo II1.2.2).

7. Organizar programas anuales de desarrollo de recursos humanos, in-
cluyendo capacitacién y adiestramiento.

8. Preparar manuales y otros recursos instruccionales.

9. Ejecutar los programas anuales de desarrollo de recursos humanos (en
conjunto con la implementacién de programas y proyectos, Capitulo I1.2.2).

10. Evaluar desempefios individuales resultantes y definir acciones de
seguimiento (en conjunto con 4.1).

4.3 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA
LA GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Objetivo

Dotar a la Gerencia en los diferentes centros de decisién (estratégicos,
tacticos y operacionales) con la informacién necesaria parala toma de deci-
sién en la operacién y mantenimiento.

Sub-Actividades

1. Determinacién de los centros de decisién.

2. Identificacién de las necesidades de informacién e indicadores de
desempefio (en conjunto con 4.1).
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3. Establecimiento de la frecuencia de la informacién en funcién de las
necesidades de cada centro de decisién estratégico, tactico y operacional (en
conjunto con 4.1).

4. Determinacion del sistema y subsisterna originador de los datos respec-
tivos a cada indicador y su capturay flujo hasta el Centro de Procesamiento
de Datos o ambiente microcomputarizado distribuido.

5. Formulacién de la estructura de los sistemas de informacién Gerencial
necesarios para el control de la operacién y el mantenimiento, y desarrollo
de las especificaciones técnicas de los programas respectivos, incluyendo
sisternas de apoyo para decisién (DSS) considerados prioritarios.

6. Evaluacién de la factibilidad del desarrollo de los sistemas propuestos
y determinacién de la prioridad de implantacién:

a) Grado de contribucién al alcance delos objetivos de los centros de deci-
sién prioritarios.

b) Mayor relacién de beneficios cuantificables versus costos de produccion.

¢) Determinacién cualitativa de beneficios intangibles obtenidos con la
reduccién de incertidumbre.

d) Relevancia técnica en el desarrollo de los otros sistemas de informa-
cién, prioridad, precedencia y capacidad de procesamiento.

7. Disefio delas bases de datos, con establecimiento de archivos: estruc-
tura, glosarios, registros, campos alfa numéricos, niimero de digitos y rutinas
de verificacién y validacién para su control de calidad.

8. Establecimiento de los procesos de produccién de informacién:

a) Captura de datos

b) Verificacién de datos

c) Clasificacion de datos

d) Ordenamiento de datos

e) Célculo

f) Almacenamiento

g) Recuperacién de informacién

h) Reproduccién

i) Distribucién y comunicacién

9. Determinacién de las necesidades de paquetes de programas o programas
a desarrollar (software) y equipo necesario para su procesamiento (hardware).

10. Adiestramiento del personal en la produccién y uso de la informacién.
11. Adquisicién o cambio del ambiente de cémputo requerido para el
montaje de los sistemas de informacién gerencial y de apoyo para decisién.
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12, Programacion, instrumentacién y prueba de los sistemas de infor-
macién gerencial y de apoyo para decisién.

13. Evaluacién y ajustes.

4.4 ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE CONTROL
DE PERDIDAS

Un programa de control de pérdidas, cuando se ejecuta a nivel nacional,
involucra un conjunto de empresas, actividades y elementos con un pro-
posito especifico cuya coordinacién debe hacerse a través de la creacion de
mecanismos que faciliten su desarrollo efectivo.

Estos mecanismos conformados por comités técnicos o gerenciales, o grupos
de empresas ubicadas en una misma regién, contando con una clara defini-
cién de atribuciones, metas y procedimientos y bajo una coordinacién general
serén los responsables de alcanzar los objetivos del programa. A continua-
cién se recomiendan algunos esquemas para la ejecucién de un programa
de control de pérdidas a nivel nacional.

4.4.1 Estructura de funcionamiento

a) Se deber4 crear una Coordinacién General del Programa de Control
de Pérdidas cuya funcién seré la de armonizar, normalizar y fomentar las
acciones de todos los agentes involucrados en el programa.

La Coordinacién General deber4 ejercerla un elemento proveniente de
uno de los érganos del sector agua y saneamiento que tenga acceso y facil
comunicacién con las empresas de saneamiento.

Es recomendable que tal elemento tenga formacién profesional en empresas
de abastecimiento de agua— en las dreas de operacién y mantenimiento —y
f4cil acceso a organismos financieros nacionales e internacionales.

b) Se seleccionaran regiones en el pafs establecidas de acuerdo con criterios
geograficos, politicos y econémico-financieros. Para cada regién se selec-
cionaré una Empresa-Piloto que retina condiciones técnicas, operacionales
y econémico-financieras para actuar como agente principal de desarrollo
de la regién respectiva y colaborar en el desarrollo de las demés regiones.
En las Empresas-Piloto se realizardn trabajos de investigacién cuyos
resultados serdn utilizados posteriormente por las demés empresas. En dichas
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Empresas-Piloto se creard también la infraestructura para el entrenamien-
to de personal de la regién respectiva, caracterizada por la creacién de
facilidades administrativas, campos de entrenamiento, instructores y recursos
técnicos.

En cada Empresa-Piloto se debera nombrar un Coordinador del Programa
de Control de Pérdidas de la institucién encargado de transformar las
politicas, directrices y programas establecidos a nivel nacional o regional
en acciones a nivel interno en la institucién.

c¢) En cada regién se constituird una comisién, denominada Comité a
Nivel Regional de Control de Pérdidas, conformada por elementos de for-
macién multidisciplinaria seleccionados de entre las diversas empresas de
laregién. No necesariamente todas las empresas de agua de laregién deberdn
tener un representante en la Comisién Regional. Los integrantes serdn
elementos de las 4reas de planeamiento, proyecto, construccién, operacién,
mantenimiento, comercial y suministros de las empresas.

El Comité a Nivel Regional formulara y controlari los proyectos de la
regién. Ademds, programari y controlara la capacitacién del personal de
las empresas teniendo en cuenta las oportunidades de entrenamiento in-
dicadas por la Coordinacién General y el Comité Nacional de Control de
Pérdidas. Debera constituirse un Coordinador de la Comisién Regional,
el cual preferentemente seré el mismo elemento seleccionado para ser el Coor-
dinador de la Empresa-Piloto.

d) Los Coordinadores de los Comités Regionales, asi como los represen-
tantes de las entidades de apoyo, formaran una comisién denominada Comité
Nacional de Control de Pérdidas.

Este Comité seré el elemento de conexién entre la Coordinacién General,
los Comités Regionales y las Empresas-Piloto, y tendré la misién de liderar
a nivel nacional el Programa de Control de Pérdidas. La experiencia recogida
por las Comisiones Regionales y Empresas-Piloto—y traida a la mesa de
reuniones con la Coordinacién General —sera de fundamental importancia
para eventuales reformulaciones de normas, estrategias y directivas. De la
misma forma, el éxito de la implementacién de los Programas Regionales
de Control de Pérdidas depende de la motivacién y capacidad técnica de
cada miembro del Comité Nacional y de la influencia que cada uno de ellos
ejerza en las empresas de la regidn.

¢) En caso de instituciones que estén actuando aisladamente, no incor-
poradas al Programa Nacional o Regional de Control de Pérdidas, es
recomendable que se nombre un Coordinador que esté permanente y
Gnicamente encargado de promover y coordinar el programa enla institucién.
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4.4.2 Descripcién de Atribuciones

a) Coordinacion General

Coordinarlas acciones de todas las empresas pertenecientes al Programa
Nacional de Control de Pérdidas con miras a alcanzar los objetivos y las
metas establecidos.

Elaborar normas, formular estrategias y establecer directivas para el desa-
rrollo del Programa Nacional de Control de Pérdidas.

Promover el intercambio entre las Empresas-Piloto de los resultados de
las investigaciones realizadas por éstas en los proyectos que componen el
Programa Nacional de Control de Pérdidas.

Asegurar el flujo de recursos financieros para el desarrollo de los proyec-
tos que forman el Programa Nacional de Control de Pérdidas.

Asegurar que las empresas puedan actuar conjuntamente en la defensa
de sus intereses comunes, particularmente en los casos en que esos intereses
representen cambios de procedimientos de agentes externos.

Respaldar el proceso de reduccién de pérdidas de todas las empresas conec-
tadas al Programa Nacional de Control de Pérdidas, alterando prioridades,
estrategias y metas cuando sea necesario.

Formular los criterios para la elaboracién de los proyectos de los Programas
Regionales de Control de Pérdidas.

b) Comuté Nacional de Control de Pérdidas

Asesorar a la Coordinacién General en la elaboracién de normas, directivas
y estrategias parael desarrollo del Programa Nacional de Control de Pérdidas.

Evaluar el potencial técnico, econémico-financiero e institucional de cada
Empresa-Piloto y de las respectivas empresas de la regién con el propé-
sito de distribuir adecuadamente los diversos componentes del proyecto-
piloto integrado.

Presentar a las gerencias de las empresas y a la Coordinacién General
los resultados de las acciones emprendidas en las regiones.

Asistir a la convocacién de la Coordinacién General para participar en
reuniones y en otras actividades relacionadas con el Programa Nacional de
Control de Pérdidas.

Programar el intercambio de tecnologia adquirida por las Empresas-Piloto
en el desarrollo de los diversos componentes del proyecto-piloto integrado.

¢) Comité Regional de Control de Pérdidas

Elaborar los proyectos de actividades a ser ejecutados en cada regién.
Planear, coordinar y controlar el Programa Regional de Control de Pér-
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didas siguiendo los criterios, directivas y estrategias establecidos por la Coor-
dinacién General.

Establecer prioridades en la formulacién y ejecucién de los proyectos.

Proponer candidatos para que participen en las actividades de capacita-
cién promovidas por la Coordinacién General y el Comité Nacional, con-
trolando el aprovechamiento y promoviendo la divulgacién de informaciones
adquiridas entre las diversas empresas integradas a la respectiva region.

Analizar la conveniencia de ejecutar parte de las actividades del Programa
Regional de Control de Pérdidas con la ayuda de consultoria externa a
las empresas.

d) Empresas de abastecimiento de agua

Asegurar la asignacién de recursos humanos, financieros, técnicos y logis-
ticos para la realizaci6n de las acciones del Programa de Control de Pérdidas.

Adecuar sus normas de organizacién a los nuevos procedimientos de in-
genieria de planeamiento, proyecto, construccién, operacién, mantenimiento
y aprovisionamiento, producto de las acciones y resultados del Programa
de Control de Pérdidas.

Preparar términos de referencia, contratar consultores, recibir los resul-
tados de los trabajos de estos Gltimos y divulgarlos a todas las empresas co-
nectadas al Programa Nacional de Control de Pérdidas.

e) Empresa-Filoto

Asignar recursos humanos, financieros y técnicos para la realizacién de
investigaciones que permitan generar, adaptar y evaluar tecnologfa que puedz
ser aprovechada por todas las demds empresas y que pueda servir de apoyo
para la formulacién de los proyectos de actividades.

Ejecutar las partes componentes del proyecto-piloto integrado conforme
le haya sido delegado por el Comité Nacional de Control Pérdidas.

Divulgar los resultados de las investigaciones entre las deméds Empresas-
Piloto y entre las empresas de la region a través de la participacién en cursos,
seminarios, conferencias, manuales y entrenamiento de personal “in situ”
promovidos por la Coordinacién General y el Comité Nacional.

4.4.3 Programa Regional de Control de Pérdidas

Caracteristicas

El Programa Regional de Control de Pérdidas es un instrumento gerencial
que define acciones, componentes, estrategias y recursos destinados a la for-
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mulacién, instrumentacién y control del programa de pérdidas de cada re-
gion. Deberd implementarse por medio de las siguientes acciones principales:

a) Estado actual del sistema empresarial regional

Se realizaran estudios de la situacion de cada una de las empresas com-
ponentes del Programa Regional de Control de Pérdidas, definiéndose
principalmente —como primer paso— cuales son las pérdidas en cada sistema
de abastecimiento de agua y cual la composicién de cada una de ellas, asi
como sus probables causas. Esos estudios seran realizados en las empresas
de cada regién siguiendo un orden de prioridades y a un ritmo compatible
con los recursos disponibles y metas, empezando por las Empresas-piloto.

b) Proyectos

La instrumentaci6én del Programa Regional de Control de Pérdidas serd
efectuada por medio de un conjunto de proyectos representando cada uno
de ellos un factor de reduccién de pérdidas, (ver Capitulo 11.2.2.3).

Los proyectos—si son formulados y aplicados de manera racional,
respetando las prioridades y potencialidades de la empresa y las condiciones
de los sistemas de abastecimiento de agua— representaran los instrumentos
de accién destinados a producir la reduccién de las pérdidas y a promover
su desarrollo institucional.

Uno delos aspectos mas importantes de los proyectos es el involucramiento
de personal clave de las empresas de abastecimiento de agua —de los diversos
niveles gerenciales —en el proceso de formulacién de los proyectos. Esta es-
trategia permite nosolamente elaborar proyectos compatibles con la realidad
de la institucién, sino que también conlleva al desarrollo gerencial, motiva
a los gerentes y representa un elemento facilitador en el proceso posterior
de instrumentacién y control del programa.

4.4.4 Proyectos-piloto integrados

El proyecto-piloto integrado consiste en un conjunto de experiencias, in-
vestigaciones y estudios que abarcan toda el 4rea programatica del Programa
de Control de Pérdidas destinado a servir como soporte para la formulacién,
implantacién y control de los proyectos de actividades.

En caso de programas nacionales de control de pérdidas, los proyectos-
pilotos integrados estaran a cargo de las empresas-piloto, no debiendo existir
superposicién de proyectos, es decir que cada una de las empresas-piloto
sera responsable por un determinado niimero de proyectos compatibles con
sus aptitudes y potencialidades. Las experiencias y los resultados provenientes
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del desarrollo de los varios proyectos-pilotos se intercambiardn entre las varias
empresas-piloto y serdn difundidos por éstas a las empresas de sus respec-
tivas regiones. El desarrollo aislado de todos los proyectos-piloto por una
empresa puede resultar en costos financieros elevados.

4.4.5 Actividades Iniciales

Independientemente de las consideraciones y de estudios mas profundos de
concepcién y operacién del Programa de Control de Pérdidas, existen activi-
dades que podrian realizarse inmediatamente debido a su evidente necesidad.

Una de ellas es el desarrollo del proyecto de pitometria. Laexistencia de un
servicio de pitometria es un factor basico para que los demés proyectos y
actividades se formulen e implanten con mayor conciencia de la problematica
real que afronta la empresa. La capacitacién de recursos humanos y la adqui-
sicién de equipos de pitometria representan el primer paso indispensable para
lograr el éxito enla implantacién de todo el Programa de Control de Pérdidas.

Las unidades de pitometria podrian crearse a nivel de regi6én y, even-
tualmente, de subregiones, teniendo en cuenta la reduccién de costos por
la optimizacién de su uso.

La capacitacién de recursos humanos podria hacerse inicialmente a través

de cursos tedricos-practicos destinados a ingenieros y técnicos de nivel me-
dio (ver 4.2).
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